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1 NAPOTKI K NAVODILOM

1.1 Uvod

Varna in enostavna uporaba

Ta navodila o vgradnji, zagonu in uporabi lesno uplinjevalnega kotla STADLER TVT GT
vsebujejo pomembne informacije za upravljanje ter varno in primerno ravnanje z vaso kurilno
napravo. Pomembno je, da navodila v celoti upostevate in tako preprecite slabo delovanje in
nevarnosti ter z njimi povezane stroske popravil in tako zagotovite daljSo zivljenjsko dobo
vase kurilne naprave

Preberite navodilo in se v primeru nejasnosti posvetujte s strokovnjaki

Navodilo o uporabi mora biti namesc¢eno ob kotlu na ustrezno oznacenem mestu, da je vedno
dosegljivo vsem uporabnikom kurilne naprave oz. osebam v blizini. Navodilo o uporabi morajo
prebrati in popolnoma razumete vse osebe, ki upravljajo s kurilno napravo. V primeru, da vam
dolocen del navodil ni popolnoma razumljiv se obrnite na proizvajalca kotla.

A Popolno razumevanje navodil je pogoj za upravljanje z napravo! V primeru nejasnosti
se posvetujte s prodajalcem ali proizvajalcem naprave. Preberite celotna navodila za
uporabo!

Tehni¢éne spremembe

Kotli STADLER TVT se stalno razvijajo in izboljSujejo, ter tako sledijo stanju tehnike na
podrocju kurilnih naprav. Navodila so veljavna samo za tip kotla in programsko verzijo, s
katero so bila dobavljena. Uporaba starejsih ali novejsih izvodov navodil ni dovoljena. Vse
navedbe standardov, predpisov in smernic je potrebno pred uporabo preveriti in primerjati z
veljavnimi predpisi doloCene drzave. Pridrzujemo si pravico do sprememb tehnic¢nih detajlov
(glede na trzisce), v primerja vi z navedbami in slikami v teh navodili za uporabo.

Ponatis

Za ponatis, shranjevanje v sistem obdelave podatkov ali prenasanje s pomocjo elektronskih,
mehanskih, fotografskih ali kaksnih koli drugih pripomockov, posnetkov ali prevodov, ter
njihove objave ali samo delov, potrebujete pisno dovoljenje proizvajalca kotla.
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1.2 Sestava navodil za uporabo
Navodila za uporabo so razdeljena v logi¢na poglavja. Spodaj je besedno opisana vsebina
poglavij za hitrejSe iskanje Zeljenih podatkov:

Poglavje

1.

Napotki k navodilom

. Varnostni napotki

. Konstrukcija kurilne naprave

. Montaza kurilne naprave

. Elektricni priklop kurilne

naprave

. Prvi zagon kurilne naprave

Vsebina:

Kako uporabljati navodila za uporabo in
montazo

Kaj je potrebno upostevati za varno delo z
napravo in nevarnosti, ki so prisotne pri uporabi
naprav

Pregled naprave in tehni¢ni podatki za
nacrtovanje

Montaza nove kurilne naprave ter zahteve pri
priklopu

Smernice in navodila za elektricni priklop

Smernice in navodila za prvi zagon

Zahteve za gorivo, proces gorenja in nacin

7. Biomasno gorivo :
nalaganja
8. Regulacija STADLER TVT Opis up_(_)rabnlskega vmesnika in delovanje
regulacije
9. Nastavitve Nastavitve parametrov regulacije
10. Ciséenje in vzdrzevanje Intervali in navodila za Cis¢enje
11. Meritve Meritve kotla in priprava na meritev
12. Odpravljanje napak Kako postopati v primeru pojava napake
13. Odstranitev naprave Kako reciklirati in odstraniti napravo
14. Garancijska izjava Opisani garancijski pogoji
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2 VARNOSTNI NAPOTKI

2.1 Uporaba v skladu z varnostnimi dolo¢ili

Kurilna naprava je grajena na podlagi dolgoletnih izkusenj in po najnovejSem tehnoloSkem
stanju in veljavnih varnostnih predpisih. Kljub temu lahko pri uporabi kurilne naprave
nastanejo nevarnosti za poskodbo naprave, sistema ogrevanja in objekta ter nevarnosti za
ogrozanje zdravja, poskodb in zivljenja upravljalca ali tretje osebe.

A Napravo uporabljajte samo, ¢e je v tehniéno brezhibnem stanju. Zavedajte se
nevarnosti in upostevajte navodila o uporabi.

A Vse napake in motnje, ki vplivajo na delovanje sistema morajo biti nemudoma
odstranjene!

OSNOVE O VSEBINI NAVODIL

Navodila, ki jih imate pred seboj so napisana izklju¢no za kotel s katerim so bila dobavljena.
Uporaba navodil za ostale naprave ni dovoljena in lahko privede nevarnosti pri delovanju
naprave. Upostevati je potrebno tudi predpise, ki niso zajeti v navodilih za uporabo v smislu
inStalacije, pozarne varnosti, gradbenih predpisov, zakonov itd. in se navezujejo na kurilno
napravo, njeno vgradnjo in delovanje. Glejte predpise drzave v kateri kotel vgrajujete in
uporabljate.

DOPUSTNI IN NEDOPUSTNI NACINI OBRATOVANJA

Kurilna naprava je namenjena izklju¢no za kurjenje polen iz naravnega in heonesnazenega
lesa. Uporaba drugih goriv ni dovoljena pod nobenim pogojem. Za Skodo, ki je nastala iz
naslova uporabe neustreznega goriva proizvajalec ne jamci, odgovornost za vse morebitne
poskodbe in nevarnosti nosi izklju¢no upravljalec kurilne naprave.

DODATNI POGOJI

K upravljanju v skladu z navodili, spada tudi predpisana montaza in predpisano vzdrzevanje
kotla. Upravljanje, montaza in vzdrzevanje v neskladju z navodili za uporabo ali spreminjanje
parametrov na regulaciji lahko privede do slabsega o0z. celo nestabilnega in nevarnega
delovanja naprave.

A Spremembe servisnih parametrov lahko opravi samo pooblascena oseba po
predhodnem posvetovanji z proizvajalcem kotla.

A Za Skodo, ki je nastala iz naslova neupostevanja navodil, proizvajalec ne jamci.
Odgovornost za vse morebitne poskodbe in nevarnosti nosi izkljuéno upravljalec kurilne
naprave.
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2.2 Preostala opozorila

Kljub vsem varnostnim ukrepom Se vedno ostajajo nevarnosti pri delovanju in uporabi
naprave. Spodnji simboli oznacujejo:

A Nevarnost elektricnega udara!

Naprava je prikljucena na elektricno omrezje in lahko povzroci resne poskodbe in smrt v
primeru nepravilne uporabe. Napravo obvezno prikljucite preko glavnega locilnega stikala.
Upostevajte navodila za uporabo in montazo in vse predpise, ki urejajo podrocje elektri¢nih
inStalacij. Pred vsakim posegom v elektricno vezavo in odpiranjem pokrova izkljucite glavno
elektricno locilno stikalo in se prepricajte, da kotel ni pod napetostjo. Elektricna dela in
inStalacije na kotlu lahko opravi samo pooblas¢ena oseba!

@ Nevarnost elektricne razelektritve!

Naprava vsebuje dele, ki jih lahko poskodujemo ob razelektritvi ob dotiku. Pred dotikanjem
elektronskih delov in zaslona se obvezno razelektrite z dotikom ozemljenega dela kotla. Pri
delu na elektronskih komponentah obvezno uporabljajte ozemljen zapestni trak proti
elektricni razelektritvi.

- Vroca povrsina!

Deli kotla pri obratovanju postanejo zelo vroci, kar lahko privede do opeklin ob dotiku.
Posebno pozornost namenite dimnici, ki med obratovanjem postane zelo vroca. Ustrezno
zavarujte obmocje vrocih delov naprave, da otroci in druge osebe z zmanjsano razsodnostjo
ne morejo priti v kontakt z vroc¢o povrsino. Pocakajte, da se kotel ohladi na sobno temperaturo,
preden se dotikate delov kotla, ki med delovanjem postanejo vroci.

Nevarnost zadusitve!

Naprava lahko med delovanjem skozi odprte Cistilne in revizijske odprtine sprosca ogljikov
monoksid. Vsa vrata in druge odprtine na kotlu ter dimovodnih cevi morajo biti tesno zaprta.
Zatesnjenost kotla je potrebno redno preverjati. V prostor, v katerem je namesc¢ena naprava,
kakor tudi v prostorih, ki so v stiku z dimovodnimi cevmi je potrebno namestiti ustrezen
detektor ogljikovega monoksida (uposStevajte varnostna navodila drzave v kateri je namescen
kotel). Ogljikov monoksid je brezbarven plin, ki nima okusa ali vonja, zato ga v prostoru ne
moremo zaznati in je smrten.
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A- Nevarnost eksplozije in pozara!

Redno preverjajte pravilno delovanje naprave. V primeru, da delovanje naprave odstopa od
opisanega delovanja v navodilih nemudoma pokli¢ite pooblasceni servis. Nepravilno
delovanje lahko ima za posledico povecano nevarnost eksplozije in pozara. Posebno
pozornost namenite vratom kuris¢a in drugim cistilnim odprtinam. V primeru, da vrata ali
Cistilne odprtine med gorenjem niso zaprta obstaja velika moznost pozara! Redno preverjajte
brezhibnost tesnil in vrat. Vrata kotla odpirajte samo pri nalaganju. Nikoli jih ne odpirajte po
nepotrebnem.

A Pred odpiranjem vedno preverite vrednost kisika v izgorelih dimnih plinih. Ta mora biti
nad 5%. Pod to vrednostjo ne odpirajte vrat, saj obstaja poveCana moznost eksplozije
nezgorelih dimnih plinov. Med gorenjem je dovoljeno odpirati vrata samo po pritisku gumba
za nalaganje.

A Vrata vedno odpirajte previdno, tako, da ste s telesom pred vrati na strani tecajev vrat.
Odpirajte jih pocasi, da kotel pocasi pridobiva povecan dotok zraka skozi vrata. V primeru, da
opazimo pri odprtih vratih uhajanje dima v prostor nemudoma zapremo vrata.

& Nevarnost poskodb!

Kurilna naprava ima namescene avtomatsko gnane vrtljive dele, ki lahko povzrocijo resne
poskodbe rok. Ne segajte v obmocje premikajocih se delov. Ventilator in pogon za dovod
svezega zraka lahko povzrocita tezje posSkodbe. Pregled in Cis¢enje premikajocih se delov
kotla opravljajte samo pri izkljucenem glavhem odmic¢nem stikalu za kotel'! Pazite pri
dvigovanju tezkih in ostrih delov naprave.

A Nevarnost poskodb!

Kurilna naprava ima masivne dele, ki lahko povzrocijo poskodbe s stiskom. Posebno
pozornost namenite dvigovanju in upravljanju s tezjimi in ostrimi deli naprave.

Nevarnost zmrzali!

Kurilna naprava in sistem je napolnjena z vodo, ki pri zmrzovanju povzroci unicenje kotla in
sistema. Napravo namestite samo v prostorih, kjer ni mogoce zmrzovanje in izvajajte
previdnostne ukrepe za preprecevanje zamrzovanja sistema.
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A Redno kontrolirajte tlak v sistemu, saj lahko pri pomanjkanju tlaka pride do zracnih
Zepov, ki imajo za posledico nezadostno krozenje vode v sistemu. Lahko pride do pregretja
sistema.

E Navodila za odstranitev!

Naprava vsebuje elektronske dele, ki jih ne smete odvreci kot gospodinjski odpadek. Oddati
ga morate na zbirnih mestih za odpadno elektricno in elektronsko opremo. S primerno
odstranitvijo tega izdelka boste preprecili negativen vpliv na okolje in zdravje, ki bi ga sicer
lahko povzrocila njegova napacna odstranitev. Reciklaza materialov zmanjSuje porabo novih
surovin. Za vec informacij o recikliranju tega izdelka se obrnite na pristojne sluzbe, komunalni
servis ali trgovino, kjer ste ga kupili.

2.3 DolZznosti informiranja

Vsaka oseba, ki upravlja ali izvaja dejavnosti na napravi mora pred pricetkom del prebrati
navodila o uporabi in jih razumeti. Posebno pozornost je potrebno nameniti poglavju "2
VARNOSTNI NAPOTKI".

Navodilo o uporabi mora biti namesc¢eno ob kotlu na ustrezno oznacenem mestu, da je vedno
dosegljivo vsem uporabnikom kurilne naprave oz. osebam v blizini.
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3 KONSTRUKCIJA KURILNE NAPRAVE

3.1 Zunaniji pregled kotla STADLER TVT GT

Slika 1: Zunanyi pregled kotla STADLER TVT GT

Upravljalni zaslon na dotik

Nalagalni prostor za polena

Nalagalna vrata kotla

Cistilna vrata kotla

Spodnji dimni kanal

Kanal za odsesovanje dimnih plinov pri nalaganju
Priklop varnostnega toplotnega izmenjevalca R 3/4"
Izhodni prikljucek kotla (dvizni vod) R 5/4"

© 0 N o g A~ w DN~

Ventilator dimnih plinov

10. Priklop za tulko termi¢nega varovala R1/2"
11. Vhodni prikljucek kotla (povratni vod) R 5/4"
12. Prikljucek polnjenje / praznjenje kotla R 1/2"
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3.2 Prerez kotla STADLER TVT GT

A 12 43 14 15 1

6

Slika 2: Prerez kotla STADL Eﬁ TVT GT

Upravljalni zaslon na dotik

Nalagalni prostor za polena
Podstavek kotla

Zgorevalna komora

Toplotni izmenjevalec

Kanal sekundarnega zraka

Motorni pogon lopute za dovod zraka
Kanal primarnega zraka

Dimniski ventilator

oS v o N o g bk N

0. Dimniski prikljucek

1. Cistilni mehanizem

12. Cistilni pokrov izmenjevalca

13. Varnostni toplotni izmenjevalec
14. ZascCitne lamele

15. Lita gorilna Soba (reSetka)

16. Kanal za odsesovanje dimnih plinov pri nalaganju
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Tip kotla

o7,
7=

GT 20 GT 25 GT 30
Proizvajalec / blagovna znamka Metallum Zorman d.o.0. / STADLER TVT
Razred energijske ucinkovitosti A+
Indeks energijske ucinkovitosti 117 119 120
Sezonska energijska ucinkovitost 79 % 81 % 82 %
Podatki o mo¢i kotla (po EN 303-5)
Nazivna toplotna mo¢ 20 kW 25 kW 30 kW
Izkoristek pri nazivni moci 91,4 % 92,0 % 92,6 %
Maksimalna vhodna elektricha mo¢ 60 W
Poraba elektricne energije pri nazivni moci 430W 46,5W 50,0 W
Poraba elektricne energije v mirovanju W
Elektricni priklop (napetost / frekvenca / varovalka) 1/N/PE230V/50Hz/10A
Splosni podatki
Kotlovski razred (po EN 303-5) 5
Nacin delovanja kotla Nekondenzacijski
Dopustni obratovalni nadtlak 3 bar
Maksimalna temperatura dviznega voda 85°C
Minimalna temperatura povratnega voda 55°C
Volumen vode v kotlu 1321 125 |
Volumen nalagalnega prostora 1051
Dimenzije odprtine nalagalnih vrat 400 x 375 mm
Masa kotla 510 kg 525 kg 525 kg
Zahtevano gorivo (po EN 303-5) Lesna polena z vlaznostjo < 20 %
Cas gorenja ene polnitve z zahtevanim gorivom pri nazivni mogi Bukev: Bukev: Bukev:
do50h do4,5h do4,0h
Priporoc¢en volumen zalogovnil_<_a za shranjevanje odvecne 12501 15001 2000 |
energije
Minimalni volumen zalogovnika za shranjevanje odvecne energije 779 | 1004 | 12291
Podatki za prerac¢un dimnika (EN 13384-1)
Temperatura dimnih plinov pri nazivni moci 116,4°C 117,2°C 118,0°C
Masni pretok dimnih plinov pri nazivni moci 46,8 kg/h 50,4 kg/h 57,6 kg/h
Minimalni podtlak dimnika 10 Pa
Premer dimniskega priklopa @150 mm
Visina dimniskega priklopa 1228 mm
Podatki o priklopu na ogrevalni sistem
Dvizni in povratni vod (notranji navoj) R 5/4"
Varnostni toplotni izmenjevalec (zunanji navoj) R 3/4"
Polnjenje in praznjenje (notranji navoj) R1/2"
Priporocena instalacija DN 32
Vodni odpor pri nazivni mo¢i AT = 10 K 4,644 mbar
Vodni odpor pri nazivni moc¢i AT = 20 K 1,421 mbar
Minimalni presek dovoda svezega zraka > 150 cm?
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3.4 Vgradne mere kotla

[
=

I

Slika 3: Vgradner mere kotla

Opis Poz. GT 20 GT 25 GT 30
Visina kotla A 1378 mm
Sirina kotla brez rogice (z ro¢ico) B 610 mm (658 mm)
Dolzina kotla C 1372 mm
Dolzina kotla z odprtimi vrati D 1740 mm
Visina prikljucka dimnika E 1228 mm
Premer prikljucka dimnika F 150 mm
Dolzina dimnice z ventilatorjem G 254 mm
Visina dviznega voda H 1120 mm
Visina povratnega voda I 370 mm
Visina polnjenje, praznjenje J 130 mm
MONTIV d.o.o. METALLUM ZORMAN d.o.0. www.stadlertvt.com
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4 MONTAZA KURILNE NAPRAVE

Pred izbiro in nacrtovanjem postavitve kotla ter sistema se posvetujte s pooblacenim
monterjem ali proizvajalcem kotla. Napravo lahko namesti le ustrezno usposobljena oseba.
Proizvajalec ne odgovarja za skode iz naslova napacne oz. malomarne vgradnje v sistem.

4.1 Sklop dobave kotla
V dobavo je vklju¢eno:
- Kotel z regulacijo,
- Cistilno orodje,
- izolacija dna kotla z zascitno plocevino,
- navodila za uporabo z izjavo o skladnosti in garancijskim listom.

PODROBNEJSI PREGLED DOBAVE:

Legenda:

X — v sklopu osnovne dobave
-- — mozna dobava s strani proizvajalca kotla z doplacilom
0 — nabava s strani investitor/monter

OWoOoO~NOOTLh~hWN-—-

19
20
21

MONTIV d.o.o.
Kocevarjeva 2
8000 Novo mesto
Slovenija

Naziv izdelka

Kotel na polena STADLER TVT

Regulacija kotla STADLER TVT z LCD zaslonom
Varnostni termostat STB

Lambda sonda

Temperaturno tipalo dimnih plinov
Temperaturno tipalo toplotnega zalogovnika 2x
Povratni vod: temperaturno tipalo

Zunanje tipalo

Vzigalna svecka

Toplotni zalogovnik

Povratni vod: obto¢na ¢rpalka

Povratni vod: mesalni ventil s pogonom
Ogrevalni krog: mesalni ventil

Ogrevalni krog: ¢rpalka z nepovratnim ventilom
Ogrevalni krog: temperaturno tipalo

Bojler: obtocna crpalka

Bojler: temperaturno tipalo

Sobni termostat WIFI

Varnostna set kotla
Termicno varovalo - termicni varnostni ventil
Ekspanzijska posoda

METALLUM ZORMAN d.o.o.
Preradoviceva 22

2000 Maribor

Slovenija

ZORMAN ... -

Obseg
dobave

X

X X X X X X X

--/0
--/0
--/0
--/0
--/0
--/0
--/0
--/0
--/0
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4.2 Zahteve za vgradnjo kotla

PREDPISI ZA POSTAVITEV V PROSTOR

Upostevajte izkljuc¢no predpise drzave v kateri bo kotel namescen, saj se lahko ti med seboj
med drzavami razlikujejo! Pred postavitvijo se posvetujte s pooblas¢enim monterjem ali
proizvajalcem kotla. Napravo lahko namestite samo v zaprtih prostorih in ne sme biti v blizino
drugih elektri¢nih naprav, ki bi lahko povzrocala elektromagnetne motnje. Mesto montaze ne
sme biti izpostavljeno vlagi. Vlaznost se mora gibati med 5-95% in na napravi ne sme
kondenzirati.

ZAGOTAVLJANJE DOTOKA SVEZEGA ZRAKA
Ker kotel pri gorenju porablja zrak iz kotlovnice je nujno potrebno zagotoviti dovolj veliko
koli¢ino svezega zraka v kotlovnico. Upostevajte lokalne predpise pri naértovanju odprtin za
dovod svezega in odvod slabega zraka ter upostevajte tehni¢ne lastnosti Ze vgrajenih
prezracevalnih sistemov v obstojeci kurilnici.

ZAGOTAVLJANJE USTREZNEGA DIMNISKEGA SISTEMA
Upostevajte navodila, predpise in standarde, ki urejajo dimenzioniranje in izgradnjo
dimniskega sistema. Napacno izveden dimniski sistem ne omogoca delovanja naprave.

ZAGOTAVLJANJE NEGORLJIVOSTI MATERIALOV IN PODLAGE

gorljivih snovi, poskrbite za pravilno oddaljenost drugih materialov od kurilne naprave. V
kotlovnici je potrebno vzdrzevati red in Cistoco. UposStevajte lokalne predpise in zakone o
ognjevarni zasciti. Kotel je potrebno namestiti v vodoravni polozaj.

ZAGOTAVLJANJE PROSTORA ZA VZDRZEVANJE IN CISCENJE
Za nemoteno uporabi, vzdrzevanje in ¢iS¢enje se drzite minimalnih odmikov, ki so
predpisani v navodilih za montazo in narekujejo oddaljenost od sten ali drugih predmetov.

UPOSTEVAJTE ZAHTEVE VARSTVA PRI DELU
Posebno pozornost namenite transportu kotla — uporabljajte ustrezni transportni vozicek.
Zaradi svoje teze lahko pride do poskodbe naprave, poskodbe ljudi in okoliskih stvari.

MONTIV d.o.o. METALLUM ZORMAN d.o.o. www.stadlertvt.com
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4.3 Minimalne vgradne mere in odmiki

Pri vgradnji kotla uposStevajte priporo¢ene odmike in lokalne predpise, ki urejajo postavitev
kurilnih naprav v prostor. Priporo¢ena visina kotlovnice je 225cm (minimalna 180cm). Po
potrebi izdelajte zas¢itno konstrukcijo okoli kurilne naprave, v kolikor je to potrebno.

/I- "
o A :
]
] :
1] = —
| - m /
I | | [an}
A I——I / 7
- F ¢
Slika 4: Minimalne vgradne mere in odmiki kotla
MODEL GT
A 2300 mm
B 1420 mm
C 660 mm
D 200 mm
E 500 mm
F 1040 mm
G 1486 mm
H 1378 mm
I 610 mm
J 610 mm
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4.4 Zahteve za priklop dimnika

Dimovodne cevi je potrebno dimenzionirati tako, da se prepreci kondenzacija in sajenje
dimovodnih poti. Kurilna naprava mora biti v skladnostjo z dimniskim sistemom. Oboje tvori
celoto od katere je odvisno zanesljivo in varno delovanje. Posvetujte z vaso dimnikarsko
sluzbo oz. s strokovno osebo, ki vam izdela preracun po ustreznih standardih, ki veljajo za
drzavo montaze in potrdi pravilno izvedbo dimniskega sistema. Brez ustreznega dimniskega
sistema priklop kurilne naprave ni dovoljen.

A Nepravilna izvedba dimnika ne omogoca zanesljivega gorenja in varnega obratovanja
naprave. Ce dimniski sistem ni ustrezen je priklop kurilne naprave prepovedan. V nadaljevanju
so opisane smernice, ki vam lahko pomagajo pri naértovanju in odpravljanju napak na
dimniskem sistemu.

POGOJI IN VPLIVI NA DIMENZIONIRANJE, VLEK IN DELOVANJE DIMNISKEGA SISTEMA

A Minimalen zahtevan vlek dimnika znasa 10 Pa!

- Visina dimnika:
Merimo jo od priklopa kurilne naprave v dimnik do izhoda. Visina dimnika zagotavlja
ustrezen vlek, ki ga kotel potrebuje pri delovanju. Pravilna viSina dimnika se dolo¢i po
ustreznih standardih, ki so veljavni za to podrocje.

- Premer dimniskih cevi in dimnika:
Dimenzija dimniskih cevi in dimnika mora biti pravilno dimenzionirana, saj se z
manjSanjem premera dimniskih cevi povecuje upor in zmanjsuje vlek. Pravilna dimenzija
se doloci po ustreznih standardih, ki urejajo to podrocje. Dimniskih poti se ne zmanjsuje
in reducira.

- Izolacija dimniskih cevi in dimnika:
Izolacija dimnih poti preprecuje toplotne izgube in ohlajanje dimnih plinov. Posebno
pozornost je potrebno nameniti ucinkoviti izolaciji dimnikov na zunanji steni zgradb.
Zaradi povecanega ohlajanja dimnih plinov pride do izgube vleka in morebitne
kondenzacije dimnih plinov v dimovodnih poteh. Poskrbite za ustrezno izolacijo.

- Gladka povrsina dimniskih cevi in dimnika:
Dimni plini zaradi negladke povrsine izgubljajo hitrost zaradi upora. Pocasnejsi dimni plini
se posledi¢no bolj ohladijo, kar ima za posledico izgubo vleka in morebitno kondenzacijo
dimnih plinov.

- Zrakotesne dimovodne poti:
Ce dimovodne poti niso zatesnjene pride zaradi podtlaka v dimniskem sistemu do vdora
hladnega okoliskega zraka v dimniski sistem. Hladen okoliski zrak ohlaja dimne pline, kar
ima za posledico izgubo vleka in morebitno kondenzacijo dimnih plinov. Vsa merilna in
Cistilna mesta morajo biti zrakotesna.
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Lega objekta:

Za tehnic¢no ustrezen dimniski sistem je pri dimenzioniranju potrebno upostevati Se
dodatne pogoje, ki imajo vpliv na kakovost dimniskega sistema. Potrebno je uposStevati
geografsko lego objekta in postavitev v okolico z drugimi objekti. Prav tako je potrebno
uposStevati smeri vetra in jakost vetra ter njegovo spreminjajoco se naravo. Upostevajte
tudi son¢no obsevanje, ki vpliva na temperature ob dimniku.

Polozaj dimnika na objektu:
Izstop iz dimnika mora lezati vsaj 0,5m nad slemenom hise s padcem strehe 20° oz. vsaj
1m nad streho s padcem manjsSim od 20°. Na spodnji sliki so prikazane smernice za
izvedbo dimnika na objektu.

=15m
Slika 5: Smernice za postavitev dimnika

Priklop dimnika na kotel:

Napravo priklopite po priporo¢enih odmikih na dimniski sistem. Prikljucite jo z najkrajSim
dimovodnim prikljuckom, ki ga je mogoce izvesti maksimalne dolzine Tm. Ta naj se
dviguje med 30-45° v priklop v dimnik. Dimniski prikljucek izolirajte z vsaj 5cm namensko
izolacijo. Uporabljajte loke in se izogibajte kolenom ter nikoli ne zmanjsujte premera
dimovodnih cevi. Na eno dimno tuljavo je lahko priklju¢en samo en kotel. Dimovodne cevi
zatesniti s posebnim silikonskim tesnilom ali aluminijastim lepilnim trakom.
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Dimniski regulator vleka:

Na dimnik namestite ustrezen dimniski regulator vleka za izravnavo podtlaka. Pri
spreminjajocih se vplivih zunanjih dejavnikov je za konstanten vlek obvezna montaza
regulatorja vleka, saj lahko samo tako zagotovimo konstantne pogoje za delovanje kurilne
naprave. V nasprotnem primeru lahko pride do nepravilnega delovanja kurilne naprave, za
katerega je odgovoren lastnik uporabljene kurilne naprave.

@ Zahtevan minimalni podtlak (vlek) dimnika za priklop kurilne naprave je 10 Pa.

(AT A
4 V

THHH I

Slika 6: Vgradnjé; b’;’/ﬁh/.;ke:ga }é;du/az‘orja vieka

Dimniski ventilator vleka
Cistilna vrata dimnika

Priklop na dimnik 30-45°
Minimalna razdalja 50cm

@>N

NUJNO UPOSTEVANJE STANDARDOV IN SMERNIC ZA USTREZEN DIMNISKI SISTEM

Pri dimenzioniranju, gradnji, povezavi in uporabi dimovodnega sistema je potrebno upostevati
smernice in standarde s tega podrocja. Vse druga zahteve, ki se ne nahajajo v navodilih za
uporabo, je potrebno upostevati. Spodaj so navedeni le najbolj pogosto uporabljeni standardi
s tega podrocja, ki pa se razlikujejo za vsako drzavo (navedeni veljajo za drzavo Slovenijo).

SIST EN 1443

SIST EN 15287-1
SIST EN 15287-2
SIST EN 13384-1

- SIST EN 13384-2

A Neupostevanje navodil, smernic in standardov lahko privede do nepravilnega delovanja

ali celo nevarnosti, ki so povezane z napacnim delovanjem. Za nepravilno delovanje kurilne
naprave zaradi slabega ali napacno izvedenega dimnika in dimovodnih poti v neskladju z
navodili, smernicami in standardi proizvajalec kotla ne odgovarja!
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4.5 Hidravli¢na vezava kotla

Glede na razlicne zahteve in potrebe je kotel mogoce vgraditi v vse mozne sisteme. Vsekakor
pa je potrebno upostevati hidravlicno vezavo kotla do hranilnika in vezavo povratka, ki ga
proizvajalec predpisuje. V nadaljevanju je predstavljena najpogostejSa hidravlicna vezava
kotla, ki je podprta z vgrajeno regulacijo kotla STADLER TVT. Pri vezavi upostevajte tehnicne
podate za priklop in dimenzije, ki so navedeni v navodilih za uporabo. Pri hidravliéni vezavi je
potrebno zagotoviti minimalne odmike kotla, ki so navedeni v navodilih za uporabo.

Slika 7 Hidravilicna shema vezave kotla

Slika je simbolicna.
Kotel
Varnostni set kotla
Povratek: ¢rpalka
Povratek: mesalni ventil
Raztezna posoda z izpustnim ventilom
Zalogovnik
Ogrevalni krog: mesalni ventil
Ogrevalni krog: ¢rpalka
Sanitarna voda: ¢rpalka

LCoNoar~wN -

A Vsak kotel je nujno opremiti z varnostnim setom in termic¢nim varovalom za
zagotavljanje varnosti in preprecevanje nesrec!

Q Pri naCrtovanju se posvetujte s pooblacenim monterjem, ki bo opravil strokoven pregled
in natan¢no in pravilno dimenzioniral pripadajoce komponente sistema. Posebno pozornost
je potrebno nameniti nezazelenemu ogrevanju oz. ohlajanju komponent (bojler, zalogovnik,
ogrevalni krog). Namestite ustrezne proti-povratne ventile 0z. 2/2 motorne ventile, ki
preprecujejo nezazeleno krozenje vode po sistemu.
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4.6 Varnostni set kotla

Vsak kotel mora izpolnjevati varnostno tehni¢ne predpise po EN 12828. Varnostni set, ki se

vgradi neposredno ob kotel preprecuje nevaren dvig tlaka v sistemu in kotlu, ki bi lahko

povzrogil poskodovanje sistema in peéi. Ce se v sistemu pojavi prevelik tlak, varnostni ventil

izpusti viSek tlaka (najveckrat v obliki vro¢e vode ali pare) iz sistema in s tem poskrbi za varno

delovanje naprave. Na izpustni prikljucek obvezno namestite tehni¢no primerno cev, ki bo

vroco tekoc€ino in paro odvajala v sifon in je ni mogoce zapreti.

A Montazo varnostnega seta kotla lahko opravi le pooblas¢ena oseba!

Slika 8: Varnostni set kotla

4.7 Termiéno varovalo kotla

Po EN 12828 je potrebno kurilne naprave na trda goriva opremiti s toplotnim izmenjevalcem
in tehni¢no ustreznim termic¢nim varovalom. Na zadnji strani kotla so pripravljeni navojni
prikljucki za priklop termi¢nega varovala. Varnostni toplotni izmenjevalec lahko sluzi le kot
varnostni element! Priklop vodovodnega omrezja je potrebno prikljuciti tako, da ni mogoce
zapreti brez uporabe orodja. Potrebno je zagotoviti vodo s temperaturo 20°C in tlakom 2 bar.
Na izpustni priklju¢ek obvezno namestite tehni¢no primerno cev, ki bo vodo odvajala v sifon
in je ni mogocCe zapreti. Primerno termi¢no varovalo za kotel ima aktivacijsko temperaturo
97°C.

A Montazo termi¢nega varovala lahko opravi le pooblas¢ena osebal

3/4" 3/4"

(J A B 2 c

Slika 9: Termicno varovalo kotla
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A — odtok vroce vode
B — tipalo termi¢nega ventila
C — priklop hladne vode

@ Termi¢no varovalo mora biti tehni¢no ustrezno. Potrebno ga tehni¢no ustrezno
namestiti in letno kontrolirati brezhibnost.

4.8 Montaza mesalnih ventilov in érpalke

Proizvajalec predpisuje montazo cirkulacijske ¢rpalke DN 25, klase A(230VAC 50Hz) in tri-
potnih mesalnih ventilov DN 25 z motornimi pogoni s 3-point krmiljenjem (230VAC 50Hz) s
c¢asom delovanja 120s (90°). Posebno previdnost namenite montazi mesSalnega ventila, ker
pri napacni namestitvi pride do pregretja kotla. Oglejte si njegovo delovanje pred montazo v
sistem. Spodnji postopek sluzi kot smernica — za tocen potek glejte navodila za mesalni ventil
(postopek in nacin montaze je razlicen za razli¢ne proizvajalce).

Dolocite zaprtje ventila (navadno se zapira vhod v ventil, kjer je pusc€ica ali posnetje gredi).

Zapisite si podatek oz. si slikajte pravilno postavitev gredi za zaprtje vhodnega prikljucka.

Mesalni ventil ne sme zapirati izhodnega prikljucka ventila.

Mesalni ventil s popolnoma zaprtim enim vhodom namestite v sistem.

Motorni pogon v roénem nacinu vrtite med skrajnima legama (0-90°).

Motorni pogon namestite v tako pozicijo, da bo v skrajni legi 0° (oz. 90°) popolnoma zaprt

en vhodni priklju¢ek in v drugi skrajni legi 90° (oz. 0°) popolnoma zaprt drug vhodni

prikljucek. Motorni pogon lahko namestimo v napac¢no pozicijo!

7. Pri prvem zagonu preverimo smer delovanja mesalnega ventila. In jo po potrebi elektri¢no
Zamenjamo.

8. Namestimo nalepko vro¢/hladen polozaj.

ocooakrwn -~

4.9 Toplotni zalogovnik

Pri preracunu potrebne ogrevalne energije za stavbe po standardu EN12831:2018 se
uposteva najnizja klimatska temperatura (npr. -15°C). Taks$ni pogoji so skrajni in veljajo samo
nekaj dni v kurilni sezoni. Kurilna naprava je tako skozi ostali del kurilne sezone
predimenzionirana. Da lahko kurilna naprava kljub visjim temperaturam deluje pri nazivni
moci, kjer ima zagotovljen najvisji izkoristek je nujno potrebno dograditi kotlu zalogovnik
toplote.

A Montaza kotla brez uporabe zalogovnika ni dovoljena!

Pri izbiri velikosti zalogovnika je potrebno upostevati izbrani kotel, uporabljeno gorivo in
predvideno toplotno porabo energije za ogrevanje objekta. Pri dimenzioniranju zalogovnika
upostevajte napotke standarda EN 303-5 in individualne potrebe posameznega objekta in
stranke.
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Minimalna velikost zalogovnika, ki je potrebna za namestitev znasa vsaj 12 litrov na liter

nalagalnega prostora oz. vsaj 55 litrov po kW kurilne naprave. Prakticho se namesti vecji

zalogovnik, da lahko pokrivamo toplotne izgube stavbe iz zalogovnika dlje casa.

@ Proizvajalec kotla priporo¢a minimalno koli¢ino zalogovnika za model GT 20 1250
litrov, za GT 25 1500 | in za GT 30 2000 litrov.

4.10 Namestitev temperaturnih tipal

Posebno pozornost je potrebno nameniti namestitvi temperaturnih tipal. Ta morajo biti
namescena na cCisto in ravno podlago. Temperaturna tipala moramo namestiti tesno ob
element tipanja. Za boljsi kontakt priporoéamo uporabo termalne paste med tipano povrsino
in tipalom. Temperaturna tipala pritrdimo z vezico na in jih ovijemo z aluminijastim trakom, ki
preprecCuje, da bi temperatura okoliskega zraka vplivala na meritev temperature. Tipala za
zalogovnik in bojler vstavimo v pred pripravljeno tulko in ga zavarujemo pred izpadanjem. S
slabo pritrditvijo temperaturnih tipal lahko povzro¢imo slabo in nevarno delovanje naprave.

Posebno pozornost namenite tipalu povratnega in dviznega voda. V primeru, da to ni
pravilno pritrjeno lahko v regulacijo vnesemo napacne temperature, ki imajo za posledico
slabse in nevarno delovanje, ki lahko povzroci poskodovanje sistema ogrevanja.

MONTAZA ZUNANJEGA TIPALA

Obvezna je montaza na severno ali severozahodno izolirano steno 2m nad tlemi. Montaza v
blizini oken in zracnikov ter drugih sevalnih predmetov ni dovoljena. Zunanje tipalo je
potrebno namestiti tako, da lahko tipalo tipa dejansko temperaturo zraka v neodvisnosti od
sonca in drugih sevalnih teles.

4.11 Polnjenje sistema in priklop vode

Voda za polnjenje in dopolnjevanje sistema mora ustrezati smernicam VDI 2035 — vodni
kamen in necistoce v sistemu ogrevanja negativno vplivajo na delovanje in izkoristek kotle
ter sistema. Na prikljucku za polnjenje sistema prikljucite dovodno cev in sistem pocasi
napolnite z ustrezno vodo. Kontrolirajte tlak in zaprite dovod vode. Poskusite odzraciti sistem
in ga po potrebi dopolnite na delovni tlak. Preverite tlak v raztezni posodi in ga prilagodite
dejanskemu sistemu. Pri prvem kurjenju pocasi ogrejte napravo na maksimum in sproti
odzracujte sistem. Pri prvem kurjenju bodite pozorni, da voda pravilno krozi, saj lahko zraéni
cep v sistemu povzroci tezave pri pravilem delovanju sistema. Sistem je ponavadi po ohladitvi
in ponovnem segrevanju potrebno Se nekajkrat odzracit.

@ Uporaba tekocCin proti zmrzovanju je dovoljena samo ob predhodnem dogovoru s
proizvajalcem kotla. Prvi¢ naj sistem napolni monter kurilne naprave.

Redno kontrolirajte tlak v vasem sistemu. Ta se naj v hladnem stanju giblje med 1,5 do 2,5
bar. Tocen tlak vam bo predlagal monter kurilne naprave in ogrevalnega sistema. V kolikor je
prenizek je potrebno sistem dopolniti. Pri zviSevanju temperature sistema se tudi tlak v
sistemu dviguje.
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5 ELEKTRICNI PRIKLOP KURILNE NAPRAVE

Elektricno vezavo kotla mora opraviti pooblaséena oseba s strani proizvajalca kotla po
veljavnih predpisih, standardih in smernicah. UposStevati je potrebno predpise za
nizkonapetostne instalacije IEC 60364 in VDE 0100, zakonske predpise za preprecevanje
nesrec, zakonske predpise za zascito okolja in druge nacionalne predpise, ki bi lahko vplivali
na delovanje in varnost uporabnikov. Kotel mora biti priklopljen preko stikala za izklop, ki je
vgrajen v kurilnici v instalacijo po veljavnih predpisih. Elektricno izklopno stikalo mora lociti
vse kontakte pod pogoji prenapetostne kategorije Ill — minimalni razmik kontaktov 3mm.
Naprava mora biti prikljucena preko kombiniranega zas¢itnega RCBO stikala tipa A s tokovno
zascCito 10A in diferen¢nim nazivnim tokom 30mA. Napravo mora biti priklju¢ena na elektri¢no
omrezje z ustrezno dimenzioniranim kablom. Presek kabla doloCi elektro inStalater po
veljavnih predpisih. Vsa eklektiche vezave morajo biti v skladu s tehni¢ino smernico za
nizkonapetostne instalacije (TSG-N-002:2021). Napajalna napetost kotla je 230VAC/50Hz(+-
10%), sinusne oblike.

A NEPOOBLASCENIM OSEBAM JE POSEGANJE V ELEKTRICNO VEZAVO NAPRAVE
STROGO PREPOVEDANO!

A PRED VSAKIM POSEGOM SE PREPRICAJTE, DA JE GLAVNO STIKALO ZA KOTEL
IZKLOPLJENO IN DA NAPETOST NI PRISOTNA NA KOTLU!

A Kotel je tovarnisko ozicen, priklopljen in testiran. Potrebno je izvesti le priklop na
konektorje na zadniji strani kotla. V primeru uporabe sobnega termostata je potrebno opraviti
Se dodatno elektricno vezavo, ki je prikazana v nadaljevanju tega poglavja.
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5.1 Elektriéni priklop kotla

Na zadnji strani kotla se nahaja elektri¢na priklju¢na plos¢a s shemo, na kateri so namesceni
konektorji za priklop napajanja, crpalk, mesalnih ventilov ter senzorjev. Ustrezno
dimenzioniran napajalni kabel preko locilnega stikala priklopimo na konektor 230V — priklop
preko elektricnega vtikaca je prepovedan. Pazimo na pravilno prikljucitev faznega vodnika.
Prikljucitev faznega vodnika na sponko N ni dovoljena!

cP CRP1 CRP2 MVP MV1 SENSOR | SENSOR | SENSOR | SENSOR | SENSOR
Eaiv <@ <@ <@ e e T4 75 T6 77 T8
% 1% G I f ¥ Y 7Y T % % ¥ % P T 1 Y 7 ?9 P9 ’
N += L N + L N = L N = L N L2 L1 N L2 L1 2x0,5 2x0,5 2x0,5 2x0,5 2x0,5

Slika 10: Prikljucna shema kotla

Razlaga priklju¢nih moc¢nostnih konektorjev (vecja tripolna izvedba):
- 230V: Napajalni konektor — je drugacne izvedbe in ne omogoca priklopa na drug konektor.

- CP: Povratek: ¢rpalka

- MVP: Povratek: mesalni ventil

- CRP1: Ogrevalni krog: ¢rpalka

- MVT: Ogrevalni krog: mesalni ventil

- CRP2: Crpalka bojler/sanitarna voda

Razlaga priklju¢nih senzorskih konektorjev (manj$a dvopolna izvedba):

- T4 Temperaturno tipalo: zalogovnik zgoraj

- T5: Temperaturno tipalo: zalogovnik spodaj

- Té: Temperaturno tipalo: bojler

- T7: Temperaturno tipalo: ogrevalni krog

- T8: Temperaturno tipalo: zunanja temperatura

A Obvezno dodatno ozemljiti kotel z vodnikom premera 6 mm? . Prikljucitveni vijak se
nahaja na zadnjem spodnjem delu kotla. Obvezno ozemljiti tudi vse druge prevodne kovinske
dele!

A Vse napetostne vodnike je potrebno fizicno lociti od vodnikov temperaturnih tipal.
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5.2 Priklop ¢rpalk in mesalnih ventilov

Crpalke in ventile prikljuéimo po prikljuéni shemi kotla na mo¢nostne konektorje. Pri tem
upostevamo navodila proizvajalca posamezne elektricne komponente. Maksimalni dovoljeni
tok za posamezno napravo je TA. Skupen maksimalen dovoljeni izhodni tok je 5A. Pri
podaljSevanju in napeljavi kablov uporabimo ustrezne tehnicne resitve. ReSitve, ki niso v
skladu s tehniénimi smernicami in standardi niso dovoljene.

5.3 Priklop temperaturnih tipal

Temperaturna tipala priklju¢imo na senzorske konektorje po prikljuc¢ni shemi kotla. Polariteta
ni pomembna. Pazljivi smo, da so kabli mo¢nostnih komponent fizicno loceni od senzorskih,
saj lahko v nasprotnem primeru pride do napacnih podatkov. Pri podaljSevanju in napeljavi
kablov uporabimo ustrezne tehni¢ne resitve. Resitve, ki niso v skladu s tehni¢nimi smernicami
in standardi niso dovoljene. Zunanje tipalo je potrebno omogociti v servisnih parametrih.

@ Po prikljucitvi zunanjega tipala, ga je potrebno omogociti v nastavitvah.

5.4 Prikljucitev sobnega termostata

Regulacija omogoca prikljucitev sobnega termostata na regulacijo. Termostat mora
omogocati preklopni kontakt z nazivno napetostjo 230VAC. Prikljucitev termostata je
potrebno opraviti pod pokrovom panela, kjer je nameSceno vezje regulacije. Postopek
odpiranja je opisan v poglavju "Odpiranje pokrova kotla in regulacije”.

A Pred prikljucitvijo sobnega termostata, se prepricajte, da je glavno locilno stikalo za
napajanje kotla izklju¢eno in napetost ni prisotna na kotlu.

Linl | Lin2
[ 39 [ 40 |

Slika 11: Prikljucitev sobnega termostata

Preklopni kontakt se namesti med izhodni konektor regulacije (IZHOD 230VAC/Lout/45) in
vhodom sobnega termostata (T1/Lin1/39). Uporabite tehni¢no ustrezen kabel, ki je
temperaturno obstojen.

A Tovarnisko je na mestu termostata vezan kratko vezan mostic, ki daje regulaciji stalno
zahtevo za ogrevanje. Ta tovarnisko namescen mosti¢ je potrebno pred vezavo sobnega
termostata odstraniti.
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5.5 Prikljucitev vzigalne svecke

Vzigalna svecka za samodejni vzig goriva se nahaja na bocni strani kotla in omogoca
samodejni vzig goriva. Vzigalno svecko je potrebno narociti ob narocilu kotla. Vzigalna
svecka je ob narocilu kotla s samodejnim vzigom Ze povezana na regulacijo kotla.

A Pred prikljucitvijo, se prepricajte, da je glavno locilno stikalo za napajanje kotla
izklju¢eno in napetost ni prisotna na kotlu.
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Slika 12: Prikljucitev vZigalne svecke

Vzigalno svecko se namesti med izhodom za vzigalno svecko (VZIG/RLs1/41) in izhodnim
konektorjem regulacije (IZHOD 230VAC/N/46). Uporabite tehni¢no ustrezen kabel, ki je
temperaturno obstojen.

@ Po prikljucitvi vzigalne svecke je potrebno vkljuéiti vzigalno svecko se v parametrih.

5.6 Odpiranje pokrova kotla in regulacije

Odpiranje pokrova je dovoljeno samo ob izklju¢enem glavnem izklopnem stikalu v
kurilnici (stikalo na pokrovu kotla ne zadosca) ali pri izkljuc¢enem napajalnem konektorju na
zadnji strani kotla.

Najprej odstranimo zadnji pokrov na kotlu z ro¢ajem in nato Se vmesnega, kot je prikazano
na spodnji sliki.

Slika 13: Odstranjevanje zadnjega pokrova kotla
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Slika 14: Odstranjevanje panelnega pokrova

Sprednji panel previdno dvignemo in ga odloZzimo na zadnjo stran kotla.

Slika 15: Dvig pokrova regulacije
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6 PRVI ZAGON KURILNE NAPRAVE

Prvi zagon kurilne naprave lahko opravi izkljuéno pooblascena oseba, ki na koncu preda
uporabniku naprave zapisnik o zagonu. Zagon zajema S$olanje za uporabo kurilne naprave,
periodicnega Cis¢enja in vzdrzevanja. Uporabnika seznani z delovanjem in previdnostnimi
ukrepi za zmanjSevanje tveganja poskodb.

A Zagon kurilne naprave brez ustreznega znanja lahko povzroc¢i nepopravljivo Skodo na
napravi in ljudeh.

6.1 Skladnost z zahtevami za vgradnjo, varnost, standardi, smernicami in
pravilniki

6.1.1. Dovod zgorevalnega zraka in prezracevanje prostora (EN 303-5, EN 15287-1)
Zagotoviti je treba zadostno koli¢ino Cistega, neonesnazenega zgorevalnega zraka. Dovod mora biti
dimenzioniran tako, da ne preseze najvecjega dovoljenega tlacnega padca.

6.1.2. Prva meritev emisij (EN 303-5, Pravilnik o dimnikarskih storitvah)
Po prvi vgradnji je obvezna izvedba meritve emisij in preverjanje pravilnega delovanja naprave.

6.1.3. Kakovost ogrevalne vode (VDI 2035)
Sistem mora biti polnjen izklju¢no z vodo, pripravljeno v skladu z VDI 2035. Nepravilna kakovost vode lahko
povzroci korozijo, nalaganje vodnega kamna in izgubo garancije.

6.1.4. Redni pregledi kurilne naprave (Pravilnik o dimnikarskih storitvah)
Uporabnik mora zagotoviti redne preglede stanja naprave in varnostnih elementov.

6.1.5. Dimenzioniranje kotla (EN 303-5, EN 12831)
Kotel mora biti pravilno dimenzioniran glede na ogrevalni sistem.

6.1.6. Dimenzioniranje dimnika in prikljuéne cevi (EN 13384, EN 15287-1, EN 1443)
Dimnik in prikljucna cev morata biti dimenzionirana v skladu z izracunom vleka, minimalnimi zahtevami za
podtlak in najvecjim dovoljenim tlacnim padcem.

6.1.7. Razdalje do gorljivih materialov (EN 303-5, EN 15287-1)
Zagotoviti je treba minimalne varnostne razdalje do gorljivih materialov.

6.1.8. Razdalje za ¢i$éenje in servis (Navodila za uporabo)
Zagotoviti je treba minimalne razdalje za CiSCenje, servisiranje in dostop do vseh delov naprave.

6.1.9. Varnostna opozorila (Direktiva 2006/42/ES)
Vsa varnostna opozorila morajo biti jasno vidna in ne smejo biti odstranjena.

6.1.10. Minimalni potreben vlek dimnika (EN 13384)
Preveriti je treba minimalni vlek dimnika za pravilno delovanje naprave.
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6.2 Pogoji za zagon
Pred opravljanjem prvega zagona kurilne naprave morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
- Sistem je ustrezno dimenzioniran (preseki cevi, el. vodnikov, dimnik itd.),
- sistem je sestavljen v skladu z navodili in tehni¢nimi smernicami,
- vsi varnostni pogoji so izpolnjeni,
- kotel je opremljen z varnostnim setom,
- kotel je opremljen z termi¢nim varovalom kotla,
- sistem je napolnjen z ustrezno pripravljeno vodo,
- tlak v sistemu je pravilno nastavljen,
- tlak v raztezni posodi je prilagojen na pogoje sistema,
- sistem je tehnic¢no ustrezno odzracen,
- regulacija je ustrezno in skladno z navodili in smernicami elektricno povezana z
elementi regulacije, ki so potrebni za delovanje,
- kotel je prikljucen preko locilnega stikala v kurilnici po tehni¢nih navodilih,
- dimnik je v skladu z navodili in ustreza zakonskim zahtevam,
- vsa vrata in spoji dimniskih cevi so preverjeni na tesnost,
- dovod svezega zraka je zagotovljen,
- ustrezno gorivo je zagotovljeno
- kotel je zniveliran v vodoravni polozaj.

6.3 Nastavitev parametrov ob prvem zagonu

Regulacija pride tovarnisko opremljena z varnostnimi parametri, ki omogoc¢ajo varen zagon
brez spremembe parametrov. Pred prvim zagonom je potrebno nastaviti parametre regulacije,
saj v nasprotnem primeru regulacija ne deluje pravilno. Spodaj so navedeni vsi parametri, ki
jih je med prvim zagonom potrebno nastaviti pri prvem zagonu. Za nastavitev zagonskih
parametrov se je potrebno prijaviti v servisni pregled parametrov. Postopek je opisan v
poglavju o nastavitvi parametrov regulacije.

A Pri zagonu je potrebno obvezno preveriti servisne in uporabniske nastavitve in jih
nastaviti glede na sistem in zeljeno delovanje!

A Spreminjanje servisnih parametrov je dovoljeno samo pooblaséeni osebi s pisnim
potrdilom po predhodnem posvetovanju s proizvajalcem kotla. Vsakrsno poseganje drugih
oseb v servisne parametre je strogo prepovedano!
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Para- Ime parametra Opis parametra Obmocje nastavitve Privzeta
meter vrednost
P0003 KONFIGURACIJA -> Vklopimo uporabo ogrevanja 0 -> Izklju¢en 0
BOJLER sanitarne vode v regulaciji. Ce je 1 -> Vkljucen
ogrevanje sanitarne vode
izklopljeno potem ogrevanje ni
vidno v menijih in ne deluje.
P0004 KONFIGURACIJA -> Vklopimo uporabo ogrevalnega 0 -> Izklju¢en 0
OGREVALNI KROG 1 kroga v regulaciji. Ce je ogrevalni 1 -> Vkljucen
krog izklopljen potem ni viden v
menijih in ne deluje.
P0012 KONFIGURACIJA -> Vklju¢imo uporabo vzigalne svecke. | 0 -> Izkljuceno 0
VZIGALNA SVECKA Po vklopu je v osnovnem 1 -> Vkljuéeno
kotlovskem zaslonu prikazana
ikona za svecko.
P0013 KONFIGURACIJA -> Vklopimo uporabo zunanjega 0 -> Izklju¢eno 0
ZUNANJE TIPALO tipala. Po vklopu je v osnovhem 1 -> Vkljuéeno
kotlovskem zaslonu prikazana
ikona in zunanja temperatura
(potrebno je nastaviti ogrevalno
krivuljo). Ce je tipalo onemogoéeno
se temperatura ogrevalnega kroga
regulira na vrednost parametra
P0352.
P0O100 NACIN KRMILJENJA -> Dolo¢imo nacin krmiljenja 0 -> ON-OFF 0
OGREVALNI KROG 1 ogrevalnega kroga (na podlagi 1 -> Noc¢no znizanje
casovnika)
P0104 NACIN KRMILJENJA -> Dolo¢imo nacin krmiljenja bojlerja 0 -> ON-OFF 0
BOJLER (na podlagi ¢asovnika). 1 -> Nocno zniZanje
P0200 BOJLER -> ZELJENA Dolo¢imo zeljeno temperaturo 30-75°C 50
TEMP.(ZALOGOVNIK) sanitarne vode
P0203 BOJLER -> MAX. Maksimalna temperatura sanitarne | 50-80°C 60
TEMPERATURA vode.
P0204 BOJLER -> NOCNO Dolo¢imo zniZanje no¢ne 0-20°C 10°C
ZNIZANJE temperature — uporabljeno, kadar je
TEMPERATURE parameter P0104: 1
P0350 OK1 -> RADIATORSKO Dolo¢imo tip krmiljenja 0 -> Talno ogrevanje 0
ALI TALNO OGREVANJE | ogrevalnega kroga 1 -> Radiatorsko ogrevanje
P0351 OK1 -> ZELJENA TEMP. | Dologimo temperaturo ogrevalnega | 20-70°C 30°C
(ZUNAJ 10°C) kroga pri zunanji temperaturi 10°C
(glej nastavitev ogrevalne krivulje)
P0352 OK1 -> ZELJENA TEMP. | Dologimo temperaturo ogrevalnega | 20-70°C 30°C
(ZUNAJ 0°C) kroga pri zunanji temperaturi 0°C
(glej nastavitev ogrevalne krivulje)
P0353 OK1 -> ZELJENA TEMP. | Dologimo temperaturo ogrevalnega | 20-70°C 30°C
(ZUNAJ -10°C) kroga pri zunanji temperaturi -10°C
(glej nastavitev ogrevalne krivulje)
P0354 OK1 -> MAX. Dolocitev maksimalne temperature | 20-70°C 35°C
TEMPERATURA ogrevalnega kroga (glej nastavitev
ogrevalne krivulje). Ce temperatura
ogrevalnega kroga naraste 10°C
preko tega parametra se ¢rpalka za
ogrevanje izklopi.
P0355 OK1 -> MIN. Dolocitev minimalne temperature 20-70°C 25°C
TEMPERATURA ogrevalnega kroga. (glej nastavitev
ogrevalne krivulje)
P0356 OK1 -> NOCNO Dolo¢imo znizanje no¢ne 0-20°C 5°C
ZNIZANJE temperature — uporabljeno, kadar je
parameter PO100: 1
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P0357 OK1 -> 1ZKLOP PRI Doloc¢imo pri kateri zunanji 10-30°C 25°C
ZUNANJI TEMPERATURI | temperaturi prenehamo ogrevati
(glej nastavitev ogrevalne krivulje)

P0500 ZALOGOVNIK -> MIN. Dolocitev minimalne temperature 25-50°C 30°C
TEMP. ZA VKLOP OK zalogovnika za vklop ogrevalnih
krogov.
P0501 ZALOGOVNIK -> TEMP. Dolocitev temperature zalogovnika | 25-60°C 40°C
VKLOPA KOTLA za samodejni vklop s vzigalno
svecko.
P4000 ZAKASNITEV Nastavimo ¢as, po katerem se 0-900s (0 — BREZ 120
ZATEMNITVE ZASLONA | zaslon zatemni ZATEMNITVE)
P4001 ZAKASNITEV IZKLOPA Nastavimo ¢as, po katerem se 0-900s (0 — BREZ 600
ZASLONA zaslon izklopi IZKLOPA)

6.4 Testiranje smeri in delovanja aktuatorjev

Pred vsakim zagonom nove naprave obvezno preverimo delovanje vseh elektricnih
komponent sistema ter njihovo pravilno delovanje (smer delovanja). Kotlovska regulacija je
opremljena s testnim menijem v katerem lahko preverimo pravilno delovanje elektriénih
komponent sistema (Crpalke, zasuéni pogoni itd.). Mozno je vkljuciti vse pogone, ki so
priklju¢eni na kotlovsko regulacijo. Meni se uporablja ob zagonu in diagnosticiranju napak,
kjer se preveri pravilna smer vrtenja aktuatorjev in delovanje crpalk. Vstop v meni je mozen iz
menija "Nastavitev parametrov — avtorizacija" z vnosom kode za dostop do testnega menija.

Ce se smer vrtenja katerega aktuatorja ne sklada z navodili za uporabo zamenjajte fazna
vodnika (L1-L2) v konektorju, da spremenite smer vrtenja pogona. Prav tako preverite pravilno
povezanost temperaturnih sond.

A Vstop v meni testiranje je dovoljen le ob pogoju, da je kotel ohlajen in da v kuris¢u ni
nalozeno gorivo!

MONTIV d.o.o. METALLUM ZORMAN d.o.o. www.stadlertvt.com
Kocevarjeva 2 Preradoviceva 22 www.metallum-zorman.com
8000 Novo mesto 2000 Maribor info@metallum-zorman.com
Slovenija Slovenija

34


mailto:info@metallum-zorman.com
mailto:info@metallum-zorman.com

™., MONTIVd.o.0. \ l METALLUM &
O"o Podjetje za montazo M ZORMAN d.o.o. 5-:

in vzdrZevanije strojne opreme

Slika 16.Testni meni

e Slika je simboli¢na. e

Funkcija odpiranje/zapiranje primarnega zraka
Funkcija odpiranje/zapiranje sekundarnega zraka
Funkcija ¢rpalka in mesalni ventil ogrevalnega kroga
Funkcija ¢rpalka in mesSalni ventil povratka

Funkcija svecka

Funkcija dimni ventilator in sprememba hitrosti
Funkcija ¢rpalka za sanitarno vodo

Odcitki iz tipal in vhodov na regulaciji

NN~

Pri preverjanju delovanja aktuatorjev smo pozorni na pravilnost delovanja in smeri aktuatorja
ter dosegljivost konénih leg. Pred zagonom kurilne naprave po daljSem obdobju mirovanja
(Cez poletje), preizkusimo delovanje vseh pogonov pred prvim kurjenjem. Po koncanju
testiranja pritisnite na izhod iz menija ¢ez nekaj trenutkov ugasnite kotel in pocakajte nekaj
sekund pred ponovnim vklopom.

A Po uspesnem prvem zagonu je potrebno opraviti meritev izpusta dimnih plinov!
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7 BIOMASNO GORIVO

Posebno pozornost je potrebno nameniti izbiri, pripravi in skladis¢enju goriva, saj nam le
kakovostno gorivo omogoca optimalno izgorevanje. Pozorno preberite navodila in se v
primeru nejasnosti posvetujte s pooblasc¢eno osebo.

7.1 Prednosti uporabi lesnega goriva

Kurjenje z lesno biomaso pomeni uporabo naravne energije, ki je skladis¢ena v obliki lesa v
naravnem okolju. Energija pridobljena iz lesne biomase je CO2 nevtralna. CO», ki se sprosca
pri gorenju lesne biomase se porabi za nastajanje novih lesnih biomas in tako je
vzpostavljeno naravno krozenje CO,. Les je surovina, ki jo pridobimo iz dolo¢enih vrst lesa, ki
ga ni mogoce kako drugace uporabiti. Danes bi lahko uporabljene koli¢ine lesne biomase, ki
jo uporabljamo moc¢no povecali, ne da bi ogrozali dolgotrajno gospodarjenje z gozdom.
Priprava drv je preprosta ter je povezana z nizko porabo fosilnih goriv. Transportne goriva so
kratke in ne ogrozajo okolja. Uporaba drv za kurjenje prispeva k regionalnemu ustvarjanju
vrednosti. Uporaba drv za kurjavo izboljSuje uporabnikov odnos do domace narave in njegove
okolice. Moderne kurilne naprave z napredno regulacijo se po tehniéni plati primerjajo z vsemi
drugimi kurilnimi napravami (olje, plin itd.). Bistveno pa je, da z uporabo lesne biomase
varujemo okolje medtem, ko fosilna goriva obremenjujejo naravno okolje s svojimi izpusti.

7.2 Dopustno gorivo
Kotel je namenjen za kurjenje normalnega, zra¢no suhega (glej poglavje 7.4) neonesnazenega
lesa brez trohnobe v obliki polen (cepanice) dolzine 50 cm.

A Prepovedano je kurjenje lakiranega in kako drugace kemi¢no obdelanega lesa, prav
tako je prepovedano kurjenje ivernih in drugih predelanih plosc.

7.3 Dolzina in premer polen

Kotel je predviden za kurjenje polen dolzine 50 cm ter premera do 15 cm. Les za kurjavo mora
biti presekan vsaj enkrat, da omogoCimo enostavno vziganje polen in vzpostavitev
intenzivnega gorenja. Proizvajalec priporoca presek 8-12cm. Za podkuriti priporocamo suh
mehak les premera 2-5 cm (D5), v manjsi koli¢ini.

A Nepravilno pripravljena polena ne omogocajo optimalnega gorenja in lahko vodijo do
tezav pri delovanju ali poskodb kotla.

7.4 Vsebnost vode

Vodilni faktor pri izkoristku in porabi goriva je vsebnost vode v gorivu. Vecja je vsebnost vode,
veC energije se porabi za susenje goriva v kotlu. Ker se veC energije porabi za izparevanje
vode, se posledi¢no poraba goriva poveca. Kurilni napravi se zmanjs$a koristna moc¢, proizvede
se veC pepela, nastane vec¢ dima in Skodljivih emisij. Pri gorenju goriva z vecjo vsebnostjo
vode se na kotlu, dimovodnih ceveh in dimniku nalaga "katran” — ¢rna smola, ki zmanjSuje
ucinkovitost sistema in povzroca skodljive uc¢inke na vse komponente, v katerimi je v stiku.
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A Maksimalna dovoljena vsebnost vode v gorivu lahko znasa 16,7 %. Poskrbite za
pravilno skladis¢enje goriva, ki bo uporabljano za kurjenje.

V spodniji tabeli lahko razberete kurilno vrednost glede na vsebnost vode. Za gospodarno in
ekolosko kurjenje mora imeti les kurilnost vecjo od 4 kWh/kg.

Vsebnost vode Vlaznost lesa Kurilnost Relativna poraba lesa
10,0 % 11,1% 4,6 kWh/kg 87%
20,0 % 25,0 % 4,0 kWh/kg 100%
26,0 % 35,0 % 3,7 kWh/kg 110%
30,0 % 429 % 3,4 kWh/kg 120%

7.5 Zgorevanje goriva

Slika 17: Gorenje v kotlu

Lesno uplinjevalni kotel na polena STADLER TVT omogocCa varcno ogrevanje, ki ga
omogocajo nove tehnologije zgorevanja, proizvodnje in regulacije, ki so vgrajene v napravo.
Kotel je v celoti slovenski proizvod, kar kaze na visoko raven razvojnega znanja in izkusen,;.
Plamen s pomocjo kontroliranega podtlaka in dovajanja primarnega zraka vodimo vertikalno
navzdol skozi gorilno Sobo, kjer dodamo sekundarni zrak. Ko plamen pride v gorilno komoro,
se zavrtin€i in zgorijo Se preostali lesni plini, ki so nastali v primarni coni. Kotel ima gorilno
komoro iz visoko temperaturno odpornega betona, saj se ta segreje preko 900°C. Kotel z
napredno regulacijo preostalega kisika v dimnih plinih omogoca visoke izkoristke nad 90%.
Obvezna montaza zalogovnika toplote, nam omogoca, da kotel deluje na nazivni moci skozi
celoten proces gorenja. Taksen sistem nam omogoca maksimalne izkoristke ogrevalnega
sistema z minimalno porabo goriva.
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7.6 Nalaganje goriva

Pri nalaganju kotla za vzig upostevajte navodila za uporabo. Seznanite se s celotnimi navodili
za uporabo, saj vsebujejo ve¢ pomembnih informacij, napotkov in navodil v ve¢ poglavjih, ki
jih je potrebno nujno upostevati. UposStevajte varnostna navodila in predpise. Uporabljajte
zascitne rokavice.

1. Pred nalaganjem kotla preverite ali je v sistemu dovolj prostora za energijo — zalogovnik
toplote dovolj ohlajen. V nasprotnem primeru lahko pride do pregretja sistema. Posebno

Vv v

pozornost namenite: tlaku v sistemu, temperaturi v zalogovniku in kotlu, o¢is¢enosti kotla.

2. Na bocni strani kotla nekajkrat povlecite rocico Cistilnega mehanizma toplotnega
izmenjevalca. Turbolatorji bodo odstranili pepel in saje, ki so se nalozile v toplotnem
izmenjevalcu od prejSnjega kurjenja.

Slika 18: Rocica za ciscenje toplotnega izmenjevalca

3. Odprite zgornja nalagalna vrata. Ostanke oglja s Cistilno grebnjico enakomerno porazdelite
po dnu kuris¢a. Bodite pozorni, da so odprtina na gorilni resetki in stranski dovodni kanali
za primarni zrak prosto prehodni.

Slika 19: Gorilna resetka (levo) in stranski dovodni kanali (desno)

4. Bocno v kuri$cu, levo in desno polozite poleno. Droben suh les (posebno nizka vlaznost),
3-5 cm zlozite na sredino. Pri nalaganju smo previdni in ne me¢emo drv v kotel, saj s tem
negativno vplivamo na zivljenjsko dobo kurisca.

Slika 20: Postopek nalaganja prve vrste goriva
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5. ROCNO VZIGANJE: Na droben suh les nalozite vnetljiv material, s katerim boste lahko
podkurili pri nalagalnih vratih. Nalozite dovolj hitro vnetljivega materiala, da zagotovite
hiter vzig drobnega lesa. Priporo¢amo uporabo lesnih kock napojenih s parafinom oz.
enakovreden vzigalni material.

AVTOMATSKI VZIG S SVECKO (opcijsko ob naroéilu kotla): Pregledamo vzigalno svecko ali
je prosta in ni pod nivojem pepela. V predel z vzigalno svecko dodamo nekaj hitro
vnetljivega materiala (priporoc¢eno cca. 0,5] peletov). Droben les nalozimo, tako, da se
omogoci vzig drobnega lesa s hitro vnetljivim materialom in prenos ognja na osrednji del
kuri3¢a z drobnim suhim lesom. Ce bomo kotel vZigali preko padca temperature
zalogovnika moramo biti pozorni, da v kuriS¢u ni Zerjavice, saj lahko drugace pride do
spontanega vziga med ¢akanjem na padec temperature zalogovnika.

6. Na tako pripravljeno kuris¢e nalozimo nekaj polen manjSega preseka, nato pa polena
normalne predpisane velikosti. PoskuSajte nalagati tako, da je med nalozenim lesom ¢im
manj zraka. Pri gorenju se nalozeno gorivo seseda, zato posebno pozornost nhamenimo
temu, da omogocimo enakomerno posedanje nalozenega goriva.

Slika 21: Primer pravilno naloZenega kurisca

7. Nalozimo samo toliko goriva, kolikor energije lahko sprejme ogrevalni sistem in zalogovnik
brez nevarnega povisanja temperature. Priporocamo posebno previdnost na zacetku
uporabe novega ogrevalnega sistema ali po zamenjavi goriva (nova polena). Po
nekajkratnem vzigu kotla boste dobili ob¢utek za porabo goriva za trenutno ogrevanje in
porabo goriva za zvisanje temperature zalogovnika. Upostevajte, da se lahko poraba goriva
za trenutno ogrevanje moc¢no razlikuje glede na zunanjo temperaturo.

;%
SR P ORD P

Slika 22: Polno in de/o naloZeno kur/'ée

8. Za vzig sledite navodilom za vklop regulacije v poglavju "Regulacija kotel".
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8 REGULACIJA STADLER TVT

Regulacija kotla STADLER TVT je v celoti razvita in izdelana Sloveniji ter se stalno razvija in
izboljSuje. Z lastnim razvojem regulacije sledimo najnovejSemu stanju tehnike na podrocju
regulacije in skrbimo za prijetno uporabnisko in servisno izkusnjo ter hitre odzivne Case.
Regulacijo smo opremili z vec¢jim LCD zaslonom na dotik, ki omogoca enostavno in pregledno
upravljanje ter nadzorovanje sistema ogrevanja. Vsi parametri gorenja so tovarnisko vneseni
in jih ni mogoce spreminjati. So plod nasih dolgoletnih izkusenj in povratnih informacij s strani
uporabnikov nasih kurilnih naprav. Parametri gorenja se nanasajo na predpostavko, da je
sistem izveden po priporocilih proizvajalca in je v celoti v skladu z navodili. Proizvajalec ni
odgovoren za tezave in nevarnosti iz naslova neupostevanja smernic in navodil za montazo
in uporabo.

MONTIV d.o.0. \ IMETALLUM
Q e Mt

A Neupostevanje smernic in navodil lahko vodi v tezave pri procesu gorenja in ogrevanja.

8.1 Kaj podpira kotlovska regulacija
Kotlovska regulacua STADLER TVT podpira naslednje regulacijske sklope:
Regulacija gorenja z lambda sondo za doseganje maksimalne ucinkovitosti
- Regulacija in varovanje povratka kotla za zasc¢ito kotla pred kondenzacijo
- Regulacija temperature enega ogrevalnega kroga po zunanji temperaturi
(ogrevalna krivulja) z moznostjo uporabe sobnega termostata
- Regulacija temperature sanitarne vode (bojler)
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8.2 Struktura osnovnih zaslonov regulacije
Osnovni zasloni regulacije so:

Zaslon kotel

zaslon zalogovnik,

zaslon dvizni vodi,

zaslon komponente sistema,

zaslon nastavitve z vsemi podmeniji,
zaslon nastavitev datum/cas.

Prostor za prikaz datuma in ure

Prostor za prikaz faze kotla

Prostor za prikaz napak in opozoril

Prostor za menijski prikaz (specificen za vsak posamezni glavni meni)
Spodnji upravljalna vrstica

Stranska upravljalna vrstica

ook wnN -~

V spodnjem upravljalni vrstici se nahajajo gumbi za prehod med meniji kotel, zalogovnik,

dvizni vodi in vklop komponent sistema . Po opravljenih zacetnih
nastavitvah v teh menijih upravljamo in spremljamo delovanje ogrevalnega sistema. Med
meniji se premikamo s pritiskom na Zeljeni gumb. Trenutni izbrani meni je obarvan zeleno.
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8.3 Prehodi med meniji

GLAVNI MENIJI

Kotel
Vklop Zalogovnik Nastavitev
komponent datuma/ure
sistema

Dvizni vodi

I
e

Nastavitve

Nastavitve Nastavitve Casovnik Nastavitve Casovnik Nastavitev Nastavitev Ponastavi
kotla ogrevalni ogrevalni bojler bojler jezika parametrov parametre
krog krog
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8.4 Zaslon kotel

Na zaslonu spremljamo proces gorenja in upravljamo z kotlom (vzig, nacin vziga, vklop
¢iscenja, vklop nalaganja goriva). Na spodniji sliki so prikazani vsi upravljalni gumbi in njihova
funkcija.

Slika 24: Menu kotel — gumbi e

e e G Slika je simboli¢na. 99 @

1. . Prehod v meni nastavitev casa 6. . Prehod v meni zalogovnik

2. Vklop ¢iscenja 7. Prehod v meni dvizni vodi

3. Prehod v meni nastavitve 8. Preklop/nacin vziga

4. Dodajanje goriva 9. . Prehod v meni komponente sistema

5. Prehod v meni kotel 10. . Vzig kotla
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Spodaj so prikazani vsi kotlovski parametri, ki so pomembni pri gorenju. Vec si preberite v
poglavju Regulacija — kotel, kjer so podrobno opisani gorilni parametri, njihova funkcija in
kako vplivajo na delovanje kotla.

0 Slika 25: Menu kotel — informacije m

Slika je simboli¢na.

1. - Prikaz trenutnega datuma in ure 7. - Zunanja temperatura

2. _ Prikaz trenutne faze kotla 8. - Temperatura vode v kotlu

3. - Prikaz trenutne hitrosti ventilatorja 9. - Temperatura vode v zalogovniku

4, - Trenutna vrednost kisika 10.- Temperatura sanitarne vode - bojler
5. - Temperatura dimnih plinov 11.-

6. - Aktivirano vziganje z vzigalno svecko

Cas do koné&anja trenutne faze kotla
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8.5 Zaslon zalogovnik

Na zaslonu je prikazana hidravlicna shema kotla z vezavo do zalogovnika. Zaslon je
informativne narave in prikazuje temperaturo vode v sistemu kotel — zalogovnik. Prikazano je
tudi delovanje pogonov, ki sluzijo za regulacijo temperature povratka.

e e Slika 26: Menu zalogovnik e

Slika je simboli¢na.

1. - Temperatura kotla 4. - Delovanje ¢rpalke

2. Temperatura zalogovnika zgoraj 5. Delovanje meSalnega ventila

3. Temperatura zalogovnika spodaj 6. Temperatura zalogovnika spodaj

Razlaga simbola ¢rpalke in meSalnega ventila:
- Vklopljena ¢rpalka:

- I1zklopljena ¢rpalka:

- Mesalni ventil miruje: .

- Mesalni ventil se premika: . -> odpiranje pretoka iz smeri zelenega prikljucka proti
crnemu
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8.6 Zaslon dvizni vodi

")
Mo 22

Na zaslonu je prikazano delovanje ogrevalnega kroga in ogrevanje sanitarne vode. Vidno je
delovanje ¢rpalk in mesalnih ventilov, ki so potrebni za ogrevanje dviznih vodov. Izracunane
Zeljene temperature z uporabo ¢asovnika in ogrevalne krivulje so prikazane kot referencne
vrednosti. Ve¢ o izracunu in delovanju dviznih vodov si preberite v poglavju "Regulacija —
ogrevalni krog” in "Regulacija — sanitarna voda".

1. - Dejanska temp. ogrevalnega kroga
2. . Delovanje ¢rpalke ogrevalnega kroga

3. - Indikacija premikanja mesalnega
ventila ogrevalnega kroga

4. . Delovanje ¢rpalke za ogrevanje
sanitarne vode

Slika 27: Menu dvizni vodi

Slika je simboli¢na.

- Referenc¢na temp. sanitarne vode

. (zeljena)

(S

o

Dejanska temperatura sanitarne vode

~

Stanje ogrevalnega kroga

Referenc¢na temperatura
ogrevalnega kroga (Zeljena)

Zunanja temperatura
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8.7 Zaslon vklop komponent ogrevanja

Slika 28: Menu vklop komponent sistema
Slika je simboli¢na.
1. - Vklop/izklop ogrevanja sanitarne vode
2. - Vklop/izklop ogrevalnega kroga
S preklopom gumba popolnoma izklopimo delovanje ogrevalnega kroga ali ogrevanja

sanitarne vode.

@ V toplejSih prehodnih in poletnih dneh zelimo ogrevati izklju¢no sanitarno vodo, takrat
izklopimo ogrevalni krog in prepre¢imo ogrevanje stanovanja.
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8.8 Vklop kotla — zagonski zaslon

Pogoj za vklop kotla je vklop izklopnega stikala, ki mora biti namesceno v kurilnici. Za vklop
kotla nato preklopite stikalo na pokrovu kotla v polozaj vklop(l). Ce je prisotna napajalna
napetost stikalo po vklopu sveti. Na zaslonu se prikaze zagonski zaslon, ki je prikazan spodaj.
Zacne se izvajati zagonska testna procedura, ki traja cca. 15 sek.

Slika 29: Zagonski zaslon regulacife

Slika je simboli¢na.

V spodnjem desnem kotu se med izvajanjem testov prikazujejo informativna sporocila, ki
sluzijo za diagnostiko napak in pomoc¢ uporabnikom. Ko je test konc¢an se na zaslonu v zeleni
barvi izpiSe "Test: OK" in regulacija se zazene.
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8.9 Regulacija — gorenje
V tem odseku je natan¢no opisano delovanje regulacije gorenja. Naj vam sluzi kot pomoc¢ pri
spoznavanju procesa gorenja in delovanju kotla.

Razumevanje procesa gorenja je nujno potrebno za upravljalca, saj lahko odstopanja od
optimalnega delovanja vodijo v slabsi izkoristek naprave, skrajSanje Zivljenjske dobe kurilne
naprave in poskodovanje elementov ogrevalnega sistema. Predpogoji, da lahko regulacija
naprave izvaja optimalno zgorevanje goriva so naslednji:

Noap~wd -

Zadosten in konstanten vlek dimnika (ve¢ kot 10 Pa),
dotok svezega zraka, o¢isceni kanali za zrak,
zatesnjenost peci in dimovodnih poti,

ocCiscen kotel in dimovodne poti,

ustrezno gorivo (vsebnost vode pod 20 %),

delujoci pogoni (loputa, ventilator itd.)

delujoci senzorji (temperaturni, lambda senzor itd.)

V nadaljevanju so opisani parametri gorenja, ki so klju¢nega pomena za dobro izgorevanije:

1.

Temperatura dimnih plinov:

; § 165°C

Med fazo vziga temperatura dimnih plinov narasca do regulirane temperature (npr.
175°C). Temperatura dimnih plinov se skozi proces gorenja minimalno spreminja. Ob
izpolnjenih vseh pogojih za optimalno gorenje se temperatura dimnih plinov vzdrzuje
dokler je na voljo gorivo v nalagalnem prostoru.

Hitrost ventilatorja:
Hitrost ventilatorja se skozi proces gorenja prilagaja, da zagotavljamo zeljeno

temperaturo dimnih plinov. Obmocje regulacije med gorenjem je od 15% do 95%. Vecja
hitrost ventilatorja pomeni, da imamo manj zerjavice.

Kisik v izgorelih dimnih plinih:

Za popolno regulacijo zgorevanja je pomembna regulacija kisika v izgorelih dimnih
plinih. Med gorenjem loputa za zrak regulira dotok primarnega in sekundarnega zraka
v kotel, kar vpliva na ostanek kisika v izgorelih dimnih plinih.

Regulacija krmili kotel po fazah gorenja in tako omogoc¢a enostavno in pregledno regulacijo
gorenja, ter lazje in hitrejSe odkrivanje tezav pri uporabi kotla.
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FAZA RAZGOREVANJE:

Regulacija se po testnem zagonskem zaslonu zazene v fazo "RAZGOREVANJE". V tej fazi se
vrsi odpiranje lopute primarnega zraka in regulira se hitrost ventilatorja na 100%. S tem se
posku$a zvisati temperatura dimnih plinov v najkrajsem ¢asu. Ce dimni plini v &asu 2 min
dosezejo temperaturo 90°C se avtomatsko vklopi faza "GORENJE". To je zazeleno predvsem
v primeru kratkotrajnega izpada elektricne energije - kotel nadaljuje z gorenjem, Ce je v
kuriéu Se ogenj in dovolj goriva. Ce v éasu 2 min. dimni plini ne dosezejo 90°C regulacija
preklopi v fazo "IZGOREVANJE" ob pogoju, da je temperatura dimnih plinov pod 70°C .

FAZA IZGOREVANJE:

Ko je vklopljeno cis¢enje "gumb CiSc¢enje" regulacija v fazi "IZGOREVANJE" popolnoma
odpre dovod zraka v primarno cono in poveca hitrost ventilatorja na 100%. V ¢asu faze 5min
gorivo v primarni coni popolnoma pogori, kar nam olaj$a ¢iscenje, ker tako v kuriS¢u ostane
manj nezgorelega oglja.

@ Ce nimamo namena &istiti kuriséa je priporo¢ljivo, da nekaj oglja ostane za naslednji
vzig v kuri§cu, kar ima za posledico hitrejSe vziganje. V tem primeru ne aktiviramo gumba
CisCenje In reqgulacija presko¢i fazo "IZGOREVANJE" in preklopi direktno v fazo
"PRIPRAVLJENOST".

FAZA PRIPRAVLJENOST:

V fazi "PRIPRAVLJENOST" se ustavi dovod zraka v primarno cono, ventilator se zaustauvi.
Tako preprecimo ohlajanje kuriS¢a po kon¢anem gorenju in ohranjamo Zzerjavico ter
temperaturo kotla in kurisca.

Roc¢ni vzig:
Kurisce nalozimo po uporabniskih navodilih in pridrzimo gumb "vzig" za 5 sekund. Vkljuci
se ventilator dimnih plinov in zazene se faza "VZIGANJE". Prizgemo drobno gorivo za vzig in

pocakamo trenutek, da opazimo stabilen majhen plamen. Zapremo vrata in se ¢ez nekaj minut
preverimo, da poteka stabilno vziganje debelejSega goriva.

Slika 30: Rocni vZig goriva

@ Uspesen vzig goriva lahko kontroliramo preko dveh zaslonskih parametrov v zaslonu
"KOTEL". Ko se pri¢ne ustvarjati dim v kuris¢u zacne padati preostali kisik v dimnih plinih. Ta
pada iz 21%, kolikor je kolicina kisika v zraku, na cca. 7%, kar je regulirana vrednost. Kasneje
zacne narascati tudi temperatura dimnih plinov.
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A Pred odpiranjem vrat vedno preverimo vrednost kisika v izgorelih dimnih plinih. Ce je
vrednost kisika pod 4% vrat POD NOBENIM POGOJEM NE ODPIRAMO! V kuris¢u imamo pri
teh vrednostih kisika visek nezgorelega lesnega plina. Vnos vecje kolicine zraka pri odpiranju
vrat lahko povzrocCi vzig nezgorelega lesnega plina — kar se odraza v nenadnem sunku vrat
kotla in plamenu ob vratih. Vrata odpiramo samo v fazi "NALAGANJE" ob predhodnem
preverjanju vrednosti kisika.

Avtomatski vzig (opcija ob narocilu kotla):

Kuris¢e nalozimo po navodilih in dodamo hitro vnetljiv material (lesne pelete) v predel z
vzigalno svecko. Pri avtomatskem vzigu imamo moznost vziga preko "kotla" ali preko

"zalogovnika". Nacin vziga izberemo z gumbom "preklop nacina vziga”

- V primeru, da se odlo¢imo za takojSen vzig kotla preklopimo gumb na "kotel" in
pridrzimo gumb "vzig” za 5 sek. Vkljugi se faza "VZIGANJE".

- V primeru, da zelimo zakasnjen vzig preko zalogovnika preklopimo gumb na
"zalogovnik” in pridrzimo gumb "vzig" za 5 sek. Vkljugi se faza "NALOZENO".

A Pred nalaganjem za avtomatski vzig moramo preveriti ali je Zerjavica v kuriscu dovolj
ohlajena, da ne bo prislo do spontanega vziga nalozenega goriva!

FAZA NALOZENO:

Ce ima kotel vgrajen samodejni vzig s svecko potem imamo moznost uporabe zakasnjenega
vziga kotla. Ko temperatura v zalogovniku zgoraj pade pod nastavljen parameter "P0501
ZALOGOVNIK -> TEMP. VKLOPA KOTLA" se samodejno vkljuéi faza "VZIGANJE". Ce Zelimo
aktivirati vzig v fazi "NALOZENO" nemudoma, preklopimo gumb preklop naéina vziga na
"kotel" in kotel takoj pricne z vzigom s svecko.

FAZA VZIGANJE

Loputa za zrak preusmeri dovod zraka v primarno cono in hitrost ventilatorja se poveca na
100%. Gorivo v primarni coni se v &asu faze "VZIGANJE" 30min susi in vziga. Uporaba goriva,
ki ni skladno z navodili za uporabo ima za posledico neuspesne vzige kotla, saj je Cas za
susSenje goriva predolg in ustvarimo premalo energije za kakovostno gorenje - kotel mora v
30min doseci temperaturo dimnih plinov 90°C, kot pogoj za nadaljevanje vziganja. V
nasprotnem primeru regulacija preklopi v fazo "IZGOREVANJE", kar pomeni, da bo kotel
ugasnil in vziganje bo prisilno zaustavljeno. Z uporabo neustreznega goriva posledicho
skodujemo kotlu (ploGevini, betonu, izolacijam, reSetki itd.). Ce v 30min doseZzemo
temperaturo dimnih plinov 90°C regulacija podaljSuje ¢as vziganja in poskusa zvisati
temperaturo dimnih plinov na 100°C. Regulacija preklopi v fazo "GORENJE" takoj, ko v fazi
"VZIGANJE" doseZzemo temperaturo dimnih plinov 100°C. Pri uporabi optimalnega goriva in
avtomatske vzigalne svecke je izkustveno Cas faze vziganja 15-20min.
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A Ce uporabljate gorivo, ki odstopa od specificiranih vrednosti ali ste v kratkem zamenjali
gorivo(nepoznana kvaliteta in vlaZznost) je kontrola vziga obvezna in ne sme potekati brez
nadzora uporabnika naprave!

FAZA GORENJE:

Ze v fazi "VZIGANJE" lahko opazimo padanje kisika takoj, ko se pri¢ne vzigati gorivo v
nalagalnem prostoru. Kasneje regulacija z regulacijo primarnega in sekundarnega zraka
regulira ostanek kisika v izgorelih dimnih plinih na vrednost cca. 7%. Kar zagotavlja optimalno
zgorevanje lesnega plina in s tem optimalno delovanje kurilne naprave. Optimalno zgorevanje
lahko zagotovimo samo z zadostno koli¢ino goriva in ustrezno regulacijo zraka v zgorevalni
prostor. S hitrostjo ventilatorja vobmocju 15-95% se avtomatsko regulira temperatura dimnih
plinov na priblizno 175°C. Pri tej temperaturi je dosezeno ugodno razmerje med mocjo in
izkoristkom kurilne naprave.

@ Vrednost kisika v izgorelih dimnih plinih in temperatura dimnih plinov sta glavna
pokazatelja kakovosti gorenja.

A V primeru, da dimni plini dosezejo 190°C se vklju¢i varnostno znizevanje temperature
dimnih plinov — ventilator v tem primeru deluje na 10%. Glavni vzrok previsokih temperatur
dimnih plinov je prevelik podtlak oz. slabo nastavljen dimniski regulator vieka.

FAZA NALAGANJE:

V fazo "NALAGANJE" preklopimo iz faze "GORENJE" z gumbom "NALAGANJE GORIVA" N
Po pritisku po¢akamo, da se ventilator zazene na 100%. Ko se ustvari zadosten podtlak v
kuris¢u previdno odpremo vrata kotla. Cas nalaganja je omejen na 2min. Po preteéenem ¢asu
regulacija nadaljuje z fazo "GORENJE". Priporoca se nalaganje, ko za¢ne narascati kisik nad
10% in pada temperatura dimnih plinov pod 160°C.

@ Pri uporabi kurilne naprave smo pozorni, da koli¢ino naloZzenega goriva prilagajamo
trenutni temperaturi v zalogovniku in dejanski porabi energije. V nasprotnem primeru lahko
povzroCimo pregretje sistema.

FAZA UGASANJE:

Ko v fazi "GORENJE" pade temperatura dimnih plinov pod 90°C regulacija preklopi v fazo
"UGASANJE". Faza traja 10min in poskrbi, da v kuri¢u ne ostane preve¢ nezgorelega goriva
po zaustavitvi kotla (prepihavanje primarne cone). Po preteCenem cCasu se aktivira faza
"IZGOREVANJE".
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FAZA MIN. GORENJE:

Ce dosezemo temperaturo v kotlu 87°C se iz varnostnih razlogov vkljuéi po¢asnejse gorenje

s povecanimi izgubami. Vrednost kisika v izgorelih dimnih plinih se regulira na cca. 13%. S

taksnim nac¢inom gorenja se poskusamo izogniti pregretju kotla.

FAZA PREGRETJE:

Ce dosezemo temperaturo v kotlu 90°C se vkljuci varovanje pregretja kotla, kar ima za
posledico popolno odpiranje mesalnega ventila povratka. Vkljucijo se tudi vsi ogrevalni krogi
in ogrevanje sanitarne vode, da povecamo porabo energije. Izklju¢i se regulacija kisika in
ventilator se zmanjSa tovarniski minimum. Tako poskusamo prepreciti nadaljnje narasc¢anje
temperature sistema.

A Termicno varovalo kotla je neodvisni varnostni element in pricne pri cca. 95°C spuscati
vodo iz vodovodnega omrezja v kotel. Aktiviranje termi¢na varovala zmanjsuje zivljenjsko
dobo kotla. Montaza termic¢nega varovala je obvezna za vse kurilne naprave na trdo gorivo!

A Pri cca. 97°C varnostni termostat (STB) prekine napajanje ventilatorja in gorenje se
prekine.

8.10 Varnostni termostat (STB) in pregretje kotla

Vsak kotel je opremljen z neodvisnim varnostnim termostatom (STB), ki prekine napajanje
ventilatorja in posledicno prekine proces gorenja in regulacijo ventilatorja. Aktivira se pri
temperaturi cca. 97°C in ga je potrebno mehansko ponovno vkljuciti. Ponovna vkljucitev je
mozna Sele po ohladitvi kotla pod 85°C. Nahaja se pri LCD zaslonu na zgornjem panelu. Za
ponovno omogocanje regulacije kotla odvite pokrovcek in pritisnite na tipko.

Slika 31: Varnostni termostat STB

@ Varnostni termostat STB je varnostna komponenta in jo je v primeru nedelovanja
potrebno zamenjati. Vklop kotla s poskodovanim varnostnim termostatom ni dovoljen in je
programsko onemogocen!

A Po vsakem pregretju kotla pustite, da se kotel ohladi in preverite brezhibnost
komponent kotla!
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8.11 Regulacija — povratek

Kotlovska regulacija skrbi za vzdrzevanje temperature povratka, ki kljuéno vpliva na
zivljenjsko dobo kotla. V primeru, da voda, ki krozi v toplotnem izmenjevalcu kotla ne dosega
zadostne temperature se plini na prehodu skozi izmenjevalec ob steni izmenjevalca ohladijo
pod mejo rosisca (cca. 55-60 °C odvisno od vrste in kvalitete goriva) in pri¢nejo kondenzirati.
Dimni kondenzat je agresivna spojina, ki na jeklu povzroca mocno korozijo in s tem klju¢no
vpliva na zmanjsanje Zivljenjske dobe kotla.

Regulacija vklaplja ¢rpalko povratnega voda pri 56°C in jo izklaplja pri temperaturi pod 54°C.
Pod to temperaturo Crpalka ne deluje, kar zagotavlja ustrezno temperaturo toplotnega
izmenjevalca. Tovarnisko je temperatura povratka nastavljena na 57°C in se regulira s
pomocjo mesalnega ventila na povratku.

@ Za preprecevanje izgube toplotne energije zaradi kroZzenja vode iz zalogovnika skozi
kotel, se ¢rpalka izklopi Ze nad 54°C. Pogoj je, da je v zalogovniku spodaj dosezena vecja
temperatura, kot je na voljo v kotlu (z upostevanim padcem 5°C iz kotla do zalogovnika).

POTEK TEMPERATURE POVRATNEGA VODA V REALNEM SISTEMU:

@ Temperatura povratnega voda v realnem ogrevalnem sistemu niha zaradi nihanja
odvzema toplote (vklop ali sprememba temperature ogrevalnih krogov, vklop crpalke za
sanitarno vodi, dvig temperature v zalogovniku).

Ko pricnemo z kurjenjem je temperatura povratnega voda krepko pod 56°C, zato ¢rpalka
povratka takrat Se ne deluje, mesalni ventil je v polozaju "krozenje". Ko se voda v kotlu med
gorenjem segreje na 56°C se vklopi ¢rpalka povratka in voda pri¢ne kroziti (prva puscica Slika
32). Ko se del sistema za krozZenje ogreje na 57°C v celoti se pricne mesalni ventil "odpirati”,
kar pomeni, da voda pri¢ne pocasi kroziti skozi zalogovnik in kotel pricne oddajati energijo v
zalogovnik (druga puscica Slika 32). Ko temperatura na dnu zalogovnika naraste v obmocje
regulirane temperature povratka (cca. 57°C) se mesani ventil popolnoma "odpre”. In takrat se
celoten pretok preusmeri skozi zalogovnik (tretja puscica Slika 32)..

@ Mesalni ventil vzdrZuje temperaturo povratka (cca. 57°C) z meSanjem vroce vode iz
kotla in hladne vode iz zalogovnika. Polozaj meSalnega ventila je odvisen od izhodne
temperature kotla in od temperature na dnu zalogovnika. Vecja je temperatura na dnu
zalogovnika bolj je mesalni ventil "odprt”.
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Slika 32: Smer pretoka vode skozi sistem

8.12 Regulacija - ogrevalni krog
Za vklop in uporabo ogrevalnega kroga je potrebno vec pogojev. Podrobnejsi opis parametrov
najdete v poglavju "Nastavitev temperature ogrevalnega kroga in uporaba sobnega
termostata”.

- Zunanja temperatura je pod : "P0357 OK1 -> IZKLOP PRI ZUNANJI TEMPERATURI"

- Vklju€en ogrevalni krog: Glej zaslon "Vklop komponent ogrevanja”

- Dosezena temperatura zalogovnika: "P0500 ZALOGOVNIK -> MIN. TEMP. ZA VKLOP OK"

- Termostat zahteva: Ce je uporabljen mora dati signal na regulacijo, kot pogoj za vklop

ogrevalnega kroga.

V zaslonu "Dvizni vodi" se nam prikazuje aktivho stanje ogrevalnega kroga OFF/ON
(izkljuéeno/vkljuéeno) | ON | Ogrevalni krog lahko popolnoma izklju¢i samo sobni termostat
ali gumb na zaslonu "Vklop komponent ogrevanja”. Takrat je na zaslonu izpisano OFF —
¢rpalka za ogrevalni krog je izklju¢ena in mesalni ventil je popolnoma zaprt (krozenje).

Ogrevalni krog ima dve moznosti delovanja ¢asovnika:

- ON-OFF nadin:
Indikacija ON-OFF nacina se nahaja ob izpisu referencne temperature na zaslonu
"Dvizni vodi". Indikacija je zelena lucka za ON nacin (-) ali kot rdeca lucka za
OFF nacin (-). V OFF je ekvivalent izklopljenemu ogrevalnemu krogu.

- Dnevno/nocni nacin:
Indikacija dnevno-nocnega nacina se nahaja ob izpisu referenCne temperature na
zaslonu "Dvizni vodi". Indikacija je rumen soncek za dnevni nacin () ali kot
siva lunica za noc¢ni nacin (-). V no¢nem nacinu, se temperatura dviznega
voda zmanjSa za parameter "P0356 OK1 -> NOCNO ZNIZANJE".
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Ko se na podlagi pogojev vkljuci ogrevalni krog, se nam na zaslonu "Zaslon dvizni vodi” pri¢ne

prikazovati referencna (Zeljena) temperatura ogrevalnega kroga (-). Ta seizraCuna v
regulaciji na podlagi vnesenih parametrov in ¢asovnika ter zunanje temeprature. Ce nam
Zellena temperatura ne ustreza moramo ustrezno spremeniti uporabniSke parametre
regulacije.

8.13 Regulacija — sanitarna voda/bojler

Za vklop in uporabo ogrevanja sanitarne vode je potrebno ve¢ pogojev. Podrobnejsi opis
parametrov najdete v poglavju "Nastavitev temperature sanitarne vode (bojlerja)". V zaslonu
"Vklop komponent zaslona” moramo vkljuciti ogrevanje sanitarne vode.

Ogrevanje sanitarne vode/bojlerja ima dve moznosti delovanja iz ¢asovnika:

- ON-OFF nacin:
Indikacija ON-OFF nacina se nahaja ob izpisu referencne temperature na zaslonu
"Dvizni vodi". Indikacija je zelena lu¢ka za ON nacin (-) ali kot rdeca lucka za
OFF nacin (_). V OFF je ekvivalent izklopljenemu ogrevalnemu krogu.

- Dnevno/nocni nacin:
Indikacija dnevno-nocnega nacina se nahaja ob izpisu referenCne temperature na
zaslonu "Dvizni vodi”. Indikacija je rumen soncek za dnevni nacin (_) ali kot

siva lunica za nocni nacin (_). V noc¢nem nacinu, se temperatura ogrevanja
sanitarne vode zmanjSa za parameter "P0204 BOJLER -> NOCNO ZNIZANJE TEMPERATURE".
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9 NASTAVITVE

Pred nastavitvijo parametrov pozorno preberite navodila, v primeru nejasnosti se posvetujte
s proizvajalcem kotla oz. pooblaséeno osebo, ki vam bo pomagala skozi proces zeljene
nastavitve. Napacne nastavitve lahko povzrocijo slabse, nepravilno ali celo nevarno delovanje
sistema.

Spreminjanje uporabniskih parametrov je mogoce v zaslonu "Nastavitve". Za vnos servisnih
parametrov, je potrebno v meni "Nastavitev parametrov - avtorizacija” vnesti servisno kodo
za nastavitve, ki jo pooblascena oseba prejme po izobrazevanju proizvajalca kotla.

A Spreminjanje servisnih parametrov je dovoljeno samo pooblasceni osebi s pisnim
potrdilom po predhodnem posvetovanju s proizvajalcem kotla. Vsakrsno poseganje drugih
oseb v servisne parametre je strogo prepovedano!

9.1 Meni nastavitve

Slika 33: Meni nastavitve

. Nastavitve kotla 5

f—

Nastavitve sanitarne vode

N

Nastavitve ogrevalnega kroga 6

. Nastavitev ¢asovnika sanitarne vode

W

Vstop v servisni meni/pregled
parametrov

4, . Nastavitev jezika .
Ponastavi nastavitve

Nastavitev ¢asovnika ogrevalnega kroga 7.

8
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9.2 Dostop do uporabniskih in servisnih parametrov

Uporabniski parametri so prosto dostopni iz menija nastavitve. Za nastavitev posameznega
parametra pritisnemo na tematski gumb. Prikazane parametre spreminjamo s pritiskom na
besedilo parametra. Pri spreminjanju parametrov smo zelo pozorni, ker lahko napacna
nastavitev vodi v slabse 0z. napaéno delovanje sistema — posvetujte se s pooblas¢eno osebo
ali proizvajalcem kotla glede opravljanja nastavitev.

Servisni parametri so zaklenjeni s servisno kodo. Uporabnikom je strogo prepovedano
poseganje v servisne parametre naprave, ker lahko z napacno nastavitvijo poskodujemo
napravo ali sistem, v katerega je namescena naprava. Kodo za servisne nastavitve prejmejo
pooblas¢ene osebe po opravljenem izobrazevanju o montazi in delovanju naprave. Nastavitve
po prvem zagonu se vpisejo v dokumentacijo o zagonu kotla.

9.3 Pregled parametrov

Po vnosu ustrezne kode v meni dostop do parametrov, se ham odpre zaslon s seznamom
vseh dostopnih parametrov za posamezno kodo dostopa. Ce je parametrov ve¢, so ti
razporejeni na vec strani. Po straneh se premikamo s smerno tipko gor-dol. Po vhosu kode
lahko tudi zapustimo meni s parametri in v meniju nastavitve izbiramo parametre po tematiki
— ohrani nivo dostopa, dokler ne zapustimo meni-ja nastavitve.

Slika 34: Pregled parametrov
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9.4 Spreminjanje vrednosti parametrov
Ce zelimo spremeniti vrednost parametra pritisnemo na ustrezno vrstico v zaslonu pregled
parametrov - odpre se nam spodnji zaslon.

Slika 35: Spreminjanje vrednosti parametra

V tem zaslonu lahko spreminjamo vrednost posameznega parametra. S StevilCnico na desni
strani vnasamo Stevke na mesto, kjer utripa kazalnik v ¢rnem polju. Ko smo vnesli vrednost
jo potrdimo s pritiskom na gumb "ENTER". Ce je vnos v obmo¢&ju med minimalno in maximalno
mozno nastavitvijo se parameter shrani v spomin. Ce je vnos izven obmogja se nam izpise

napaka in vstavljen podatek se zavrze. Na zaslonu je prikazana tudi tovarniska vrednost
parametra.
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9.5 Nastavitev jezika

V nastavitvah izberemo meni nastavitev jezika . . Prikaze se nam zaslon s podprtimi
jeziki. S pritiskom na Zeljen jezik (zastavo) se nastavi Zeljeni jezik regulacije.

Slika 36: Izbira jezika

Slika je simboli¢na.

9.6 Nastavitev datuma in ure

Na osnovnih zaslonih s pritiskom na ikono nastavitev casa odpremo meni "Datum — ¢as”. S
pritiskom na uro se odpre zaslon za vnos ¢asa v formatu uu:mm:ss (hh:mm:ss). S pritiskom
na datum vnesemo danasnji datum v formatu dd:mm:llll (dd:mm:yy). Izbrati moramo tudi
danasnji dan. Vsak vnos potrdimo in se samodejno vnese v spomin, ko vtipkamo podatek v
pravilnem formatu. V primeru napacnega vnosa se vnos zavrne.
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9.7 Nastavitev temperature ogrevalnega kroga in uporaba sobnega termostata

Uporabniski parametri:

Para- Ime parametra Opis parametra Obmocje nastavitve Privzeta
meter vrednost
P0O100 NACIN KRMILJENJA -> Doloc¢imo nacin krmiljenja 0 -> ON-OFF 0
OGREVALNI KROG 1 ogrevalnega kroga (na podlagi 1 -> Noc¢no znizanje
casovnika)
P0351 OK1 -> ZELJENA TEMP. | Doloéimo temperaturo ogrevalnega | 20-70°C 30°C
(ZUNAJ 10°C) kroga pri zunanji temperaturi 10°C
(glej nastavitev ogrevalne krivulje)
P0352 OK1 -> ZELJENA TEMP. | Doloéimo temperaturo ogrevalnega | 20-70°C 30°C
(ZUNAJ 0°C) kroga pri zunanji temperaturi 0°C
(glej nastavitev ogrevalne krivulje)
P0353 OK1 -> ZELJENA TEMP. | Doloéimo temperaturo ogrevalnega | 20-70°C 30°C
(ZUNAJ -10°C) kroga pri zunanji temperaturi -10°C
(glej nastavitev ogrevalne krivulje)
P0356 OK1 -> NOCNO Dolo¢imo zniZanje no¢ne 0-20°C 5°C
ZNIZANJE temperature — uporabljeno, kadar je
parameter PO100: 1
P0357 OK1 -> 1ZKLOP PRI Dolo¢imo pri kateri zunaniji 10-30°C 25°C

ZUNANJI TEMPERATURI

Servisni parametri:

temperaturi prenehamo ogrevati
(glej nastavitev ogrevalne krivulje)

Para- Ime parametra Opis parametra Obmocgje nastavitve Privzeta
meter vrednost
P0004 KONFIGURACIJA -> Vklopimo uporabo ogrevalnega 0 -> Izkljucen 0
OGREVALNI KROG 1 kroga v regulaciji. Ce je ogrevalni 1 -> Vkljucen
krog izklopljen potem ni viden v
menijih.
P0013 KONFIGURACIJA -> Vklopimo uporabo zunanjega 0 -> Izklju¢eno 0
ZUNANJE TIPALO tipala. Ce je tipalo onemogoceno se | 1 -> Vkljuéeno
temperatura ogrevalnega kroga
regulira na vrednost parametra
P0352.
P0350 OK1 -> RADIATORSKO Dolo¢imo tip krmiljenja 0 -> Talno ogrevanje 0
ALI TALNO OGREVANJE | ogrevalnega kroga 1 -> Radiatorsko ogrevanje
P0354 OK1 -> MAX. Dolocitev maksimalne temperature | 20-70°C 35°C
TEMPERATURA ogrevalnega kroga. Ce temperatura
ogrevalnega kroga naraste 5°C
preko tega parametra se ¢rpalka za
ogrevanje izklopi.
P0355 OK1 -> MIN. Dolocitev minimalne temperature 20-70°C 25°C
TEMPERATURA ogrevalnega kroga.
P0500 ZALOGOVNIK -> MIN. Dolocitev minimalne temperature 25-50°C 30°C
TEMP. ZA VKLOP OK zalogovnika za vklop ogrevalnih
krogov.

@ Regulacija s pomocjo vnesenih podatkov za ogrevalno krivuljo, zunanje temperature
in casovnika izracuna referencno vrednost temperature ogrevalnega kroga, ki je prikazana v
meniju "DVIZNI VODI". To je Zeljena temperatura ogrevalnega kroga, ki ga regulacija Zeli
doseci na podlagi vnesenih podatkov in izmerjene zunanje temperature.
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PRIMER NASTAVITVE OGREVALNE KRIVULJE:

Na spodnjem grafu je graficno prikazana nastavitev ogrevalne krivulje. Uporabljeni parametri
za prikazani primer ogrevalne krivulje so:

- P0351 OK1 -> ZELJENA TEMP. (ZUNAJ 10°C): 35°C
- P0352 OK1 -> ZELJENA TEMP. (ZUNAJ 0°C): 40°C
- P0353 OK1 -> ZELJENA TEMP. (ZUNAJ -10°C): 58°C
- P0354 OK1 -> MAX. TEMPERATURA: 65°C
- P0355 OK1 -> MIN. TEMPERATURA: 30°C
- P0357 OK1 -> IZKLOP PRI ZUNANJI TEMPERATURI: 25°C

Nastavitev ogrevalne krivulje

Temperatura ogrevalnega kroga [°C]
N
(9]

1

Zunanja temperatura [°C]

P0355 (Min. Temp) P0354 (Max. Temp) e |zracunana referenca Tr
==@==P0357[Izklop] ==@==P(0353 [-10°C] e=@==P(0352[0°C]
e=@==P351[10°C]

Slika 37: Nastavitev ogrevalne krivulje

Pravilno nastavljena ogrevalna krivulja je kljuénega pomena za optimalno delovanje
ogrevalnega sistema. Nastavitev krivulje je drugacna za vsak objekt in jo je potrebno
izkustveno nastaviti saj je racunski preracun zelo kompleksen in ne uposteva vseh
dejavnikov. Cilj pravilne nastavitve ogrevalne krivulje je kompenzacija razliénih izgub pri
spreminjajoci se zunanji temperaturi, ki kljuéno vpliva na spreminjanje izgub objekta. Ob nizjih
zunanjih temperaturah je potrebna visja temperatura grelnih teles.

@ Ogrevalna krivulja je pravilno nastavljena, ¢e je v objektu konstantna Zeljena
temperatura tudi pri vecjih spremembah zunanje temperature (brez uporabe sobnega
termostata).
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A

UPORABA SOBNEGA TERMOSTATA:
Regulacija omogoca uporabo sobnega termostata. V primeru uporabe sobnega termostata je
potrebno ogrevalno krivuljo nekoliko dvigniti, da imamo na voljo presezek toplotne energije,
ki se regulira s sobnim termostatom. Ko se objekt zagreje na nastavljeno temperaturo na
sobnem termostatu se ogrevalni krog izklopi in zaustavi se ¢rpalka. Sobno temperaturo lahko
nato korigiramo z nastavitvijo sobnega termostata. Zelja pri nastavitvi ogrevalne krivulje je
¢im manj preklopov sobnega termostata, ker tako zmanjSamo nihanje notranje temperature.

UPORABA TERMOSTATSKIH GLAV:
V zadnjem Casu se izvaja prednostno montaza termostatskih glav na vsako posamezno
grelno telo. To nam omogoca natanc¢no regulacijo temperature za vsak prostor posebej. Tudi
v primeru uporabe termostatskih glav je potrebno ogrevalno krivuljo nekoliko dvigniti, da le te
prevzamejo vlogo regulatorja viska toplotne energije.

9.4 Nastavitev temperature sanitarne vode (bojlerja)

Uporabniski parametri:

METALLUM o
L) VIl ZORMAN ... 7

-

Para- Ime parametra Opis parametra Obmocgje nastavitve Privzeta
meter vrednost
P0104 NACIN KRMILJENJA -> Doloc¢imo nacin krmiljenja bojlerja 0 -> ON-OFF 0
BOJLER (na podlagi ¢asovnika) 1 -> Nocno znizanje
P0200 BOJLER -> ZELJENA Doloc¢imo Zeljeno temperaturo 30-75°C 50
TEMP.(ZALOGOVNIK) sanitarne vode
P0204 BOJLER -> NOCNO Dolo¢imo znizanje no¢ne 0-20°C 10°C
ZNIZANJE temperature — uporabljeno, kadar je
TEMPERATURE parameter PO104: 1
Servisni parametri:
Para- Ime parametra Opis parametra Obmocje nastavitve Privzeta
meter vrednost
P0003 KONFIGURACIJA -> Vklopimo uporabo ogrevanja 0 -> ON-OFF 0
BOJLER sanitarne vode v regulaciji. Ce je 1 -> Noc¢no znizanje
ogrevanje sanitarne vode
izklopljeno potem ogrevanje ni
vidno v menijih.
P0203 BOJLER -> MAX. Maksimalna temperatura sanitarne | 50-80°C 60
TEMPERATURA vode.
P0500 ZALOGOVNIK -> MIN. Dolocitev minimalne temperature 25-50°C 30°C
TEMP. ZA VKLOP OK zalogovnika za vklop ogrevalnih
krogov.
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9.8 Nastavitev ¢asovnikov za ogrevanje in sanitarno vodo

Ko odpremo meni ¢asovnik se nam prikaze spodnji zaslon. Sluzi za pregled in nastavitev

casovnika za posamezno komponento sistema (ogrevalni krog / sanitarna voda). Tovarnisko

so casovniki nastavljeni na ON oz. dnevni nacin.

L]
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LYY

...‘
L d -

G

o lika 38: Nastavitev casovnika

Slika je simboli¢na.

A
1. Dnevni ¢asovnik: lllllllllllllll

Prikazuje dan razdeljen na 15 mlnutne odseke Vsaka zacetna ura je oznacena na
casovniku z 0zjo daljSo crtico s pripisano uro spodaj. Siva barva na ¢asovniku oznacuje
noc¢ni nacin, rumena pa oznacuje dnevni nacin. Regulacija omogoca, da je ¢asovnik
uporabljen za vklop/izklop komponente ogrevanja ali no¢no znizanje temperature
ogrevalnega kroga.

2. lzbira nacina: 1

Z gumbom "izbira nacina" nastavimo kateri nacin zelimo omogociti na trenutni poziciji
kazalnika.

- Polozaj sredina: nastavitve na mestu kazalnika ne izvajamo

- Polozaj no¢ni nac¢in: na mestu kazalnika nastavimo noc¢ni nacin (OFF)

- Polozaj dnevni nacin: na mestu kazalnika nastavimo dnevni nacin (ON)

3. Pomik kazalnika v desno: -

4. Pomik kazalnika v levo: -
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5. lIzbira dneva-dnevna vrstica: _

V izbirni vrstici izberemo dan za katerega se prikazuje ¢asovnik. Ko izvajamo nastavitev
c¢asovnika lahko izberemo vec dni za katere spreminjamo nastavitev ¢asovnika hkrati.

6. Vnos in shranjevanje spremembe: :

7. Kazalnik: M

Ko pricnemo z vhosom podatkov, se nam prikaze kazalnik na ¢asovniku in prikazuje
trenutni Cas, nad katerim izvajamo spremembo.

NASTAVITEV CASOVNIKA:
V meniju "CASOVNIK PREGLED" pritisnemo na vnosno tipko (pomik, izbira nacina, enter). V
naslovni vrstici se spremeni nacin iz menija "PREGLED" v "NASTAVITEV" in prikaze se nam
kazalnik na cCasovniku. Z izbiro nacina in pomikanjem kazalnika izvedemo Zeljeno
spremembo. V dnevni vrstici izberemo Zeljene dneve, na katere se nanasa sprememba in
pritisnemo gumb "ENTER".

A_@ Casovnik lahko sluZi za noéno znizanje referenéne temperature ogrevanja ali ugasanje
ogrevanja (npr. ponoci ne Zelimo ogrevanja sanitarne vode).

9.9 Vzigalna svecka in samodejni vklop kotla

Uporabniski parametri:

Para- Ime parametra Opis parametra Obmocgje nastavitve Privzeta
meter vrednost
P0501 ZALOGOVNIK -> TEMP. Dolocitev temperature zalogovnika | 25-60°C 40°C
VKLOPA KOTLA za samodejni vklop s vzigalno
svecko.

Servisni parametri:

Para- Ime parametra Opis parametra Obmocje nastavitve Privzeta

meter vrednost

P0012 KONFIGURACIJA -> Vklju€¢imo uporabo vzigalne svecke. | 0 -> Izklju€eno 0
VZIGALNA SVECKA Po vklopu je v osnovnem 1 -> Vkljueno

kotlovskem zaslonu prikazana
ikona za svecko.
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9.10 Zunanje tipalo

Zunanja temperatura nam sluzi za regulacijo temperature ogrevalnega kroga. Pri nizjih

zunanjih temperaturah je potrebna vec¢ja temperatura grelnih teles za doseganje konstantne

temperature prostora. Pri uporabi zunanjega tipala je obvezno ustrezno nastaviti parametre
ogrevalne krivulje.

Servisni parametri:

Para- Ime parametra Opis parametra Obmocje nastavitve Privzeta

meter vrednost

P0013 KONFIGURACIJA -> Vklopimo uporabo zunanjega 0 -> Izklju¢eno 0
ZUNANJE TIPALO tipala. Po vklopu je v osnovhem 1 -> Vkljueno

kotlovskem zaslonu prikazana
ikona in zunanja temperatura
(potrebno je nastaviti ogrevalno
krivuljo). Ce je tipalo onemogoéeno
se temperatura ogrevalnega kroga
regulira na vrednost parametra
P0352.

9.11 Nastavitev zakasnitve zatemnitve in izklopa zaslona

Regulacija omogoca nastavitev zatemnitve in izklopa zaslona. Zaslon se po dolo¢enem ¢asu
po zadnjem pritisku na zaslon zatemni oz. izklopi. Zaslon se z vnoviénim pritiskom na zaslon
ponovno vklopi na polno svetilnost. Z nastavitvijo izklopa zaslona prispevamo k daljsi
zivljenjski dobi panela.

Servisni parametri:

Para- Ime parametra Opis parametra Obmocje nastavitve Privzeta

meter vrednost

P4000 ZAKASNITEV Nastavimo cas, po katerem se 0-900s (0 — BREZ 120
ZATEMNITVE ZASLONA | zaslon zatemni ZATEMNITVE)

P4001 ZAKASNITEV IZKLOPA Nastavimo ¢as, po katerem se 0-900s (0 — BREZ 600
ZASLONA zaslon izklopi IZKLOPA)

9.9 Pregled zgodovine kotla
V meniju vnos servisnih parametrov vnesemo kodo za pregled zgodovine kotla. Prikazejo se
nam meni z zgodovino kotla in je informativne narave. Podatki, ki jih je mogoce videti v meniju
zgodovina so:

- Vklopi regulacije: ~ Stevilo vklopov regulacije kotla

- Vzigi: Stevilo vzigov kotla

- Neuspesni vzigi:  Stevilo neuspesnih vzigov

- Nalaganja: Stevilo nalaganj med gorenjem
- Pregretja: Stevilo pregretij kotla

- STBizpadi: Stevilo izpadov varovala STB

- Ure gorenja: Cas regulacije gorenju

- Ure pripravljenost: Cas regulacije v pripravljenosti
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9.12 Ponastavitev uporabniskih nastavitev
Pojdite v meni "Ponastavi parametre” in vnesite geslo za ponastavitev uporabniskih
nastavitev. Regulacija bo izbrisala vse uporabniske nastavitve in jih nastavila na tovarniske.

9.13 Ponastavitev servisnih nastavitev

A Pozor! Po tej nastavitve se izbriSejo vsi parametri, ki jih je pri zagonu vnesla
pooblas¢ena oseba. Ponastavitve ni mogoce razveljaviti in je ponovno potrebno nastaviti vse
servisne ter uporabniske parametre. Pojdite v meni "Ponastavi parametre” in vnesite geslo za
povrnitev tovarniskih parametrov. Regulacija bo izbrisala vse nastavitve in jih nastavila na
tovarniske.

9.14 Dostopne kode

Opis kode Uporaba Vrednost

Ponastavitev uporabniskih Vsi uporabniski parametri na 0000

nastavitev regulaciji se resetirajo

Dostop do uporabniskih Dostopamo do celotnega 1111

nastavitev seznama uporabniskih

parametrov

Ponastavitev servisnih Vsi servisni in uporabniski Posvetujte se s proizvajalcem kotla

nastavitev parametri se resetirajo

Dostop do servisnih Dostopamo do celotnega Posvetujte se s proizvajalcem kotla

nastavitev seznama servisnih nastavitev

Dostop do zgodovine kotla Vidna zgodovina kotla 1900

Testni meni Moznost testiranja izhodov Posvetujte se s proizvajalcem kotla (potreben nadzor)
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10 CISCENJE IN VZDRZEVANJE

V nadaljevanju so opisani intervali in postopek ¢is¢enja. Odstopajo lahko glede na kakovost
lesa, ki ga kurite, potrosnjo vasega sistema in nacin kurjenja. Kotel ne potrebuje terminskih
pregledov s strani strokovne servisne sluzbe. Posvetujte se zmonterjem ogrevalnega sistema
ali je potrebno redno pregledovati Se kakSno names¢eno komponento sistema.

P wiwv v

Drzite se predpisanih intervalov. Ce je potrebno intervale ustrezno prilagodite na dejansko
stanje kotla in sistema. Kjer je oznaceno vec intervalov, je pogostost zelo odvisna od kvalitete
in vrste goriva.

Pred Tedensko Mesecn Na pol
kurjenjem ) leta
Kontrola tlaka v sistemu X
Aktiviranje rocice Cistilnega X
mehanizma
Ciscenje pepela v kuriséu X
Ciscenje pepela v zgorevalni komori
Ciscenje kanala dimnih plinov
Ciscenje toplotnega izmenjevalca
Ciscenje lambda sonde
Ciséenje tipala dimnih plinov
Ciséenje pepela za sevalnimi
lamelami
Ciséenje zgorevalne $obe in dovoda X
zraka
Ciscenje ventilatorja dimnih plinov
Ciscenje lopute za dovod zraka
Kontrola tesnosti vrat, pokrovov X
Cis¢enje dimovodnih cevi

Vrsta opravila Letno

X X X

X X X X

X X X X

10.2 Varnostni napotki
Pozorno preverite navodila posebno poglavje "Varnostni napotki".

A Pred ¢iS¢enjem se prepricajte, da so vsi deli kotla ohlajeni!

A Neupostevanje navodil za uporabo in varnostnih navodil lahko ima za posledico tezje

A LCD panel Ccistite le s suho cCisto krpo. Uporaba Ccistil je prepovedana, saj lahko
poskodujejo LCD.
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10.3 Kontrola tlaka

Redno kontrolirajte tlak v sistemu, saj lahko pri pomanjkanju tlaka pride do zrac¢nih zepov, ki
imajo za posledico nezadostno kroZenje vode v sistemu. V kolikor je tlak v sistemu premajhen
ga dopolnite z vodo. Zeljeni tlak v hladnem sistemu vam dolo¢i monter ogrevalnega sistema.

10.4 Aktiviranje Cistiinega mehanizma toplotnega izmenjevalca

Kurilna naprava je opremljena s Cistilnim mehanizmom, ki sluzi za ¢isSCenje toplotnega
izmenjevalca. Z aktiviranjem rocice odstranimo leteci pepel iz notranje povrsine toplotnega
izmenjevalca. Cistilni mehanizem ima tudi funkcijo turbolatorja dimnih plinov. Rogico
premaknemo po vsakem nalaganju goriva v kotel iz ene skrajne lege v drugo vsaj 5-10 krat.
Aktivacija cCistilnega mehanizma po nalaganju je obvezna ker se med nalaganjem zaradi
velike hitrosti dimnih plinov odlaga vec leteCega pepela na povrsino izmenjevalca.

10.5 Ciscéenje kuriséa

Za lazje ¢iscenje vklopimo med gorenjem gumb za ¢is€enje kotla. Po kon¢anem gorenju, nam
s prepihovanjem kuriS¢a pogori Se preostala Zerjavica, rezultat je manj pepela in ta je bolj
droben. Za ciScenje pepela priporocamo uporabo sesalnika za pepel, tako je delo hitro
opravljeno in prasenje v kurilnici je minimalno. Z ¢iS¢enjem priénemo pri zgornjih nalagalnih
vratih. Z lopatko odstranimo pepel, ki se je nabral na dnu kuris¢a — nezgorelo oglje pustimo v
kuriScu, saj pozitivho vpliva na vnovi¢no kurjenje. Preverite stanje resetke in se prepricajte,
da so odprtine za primarni zrak na stranskih lamelah prehodne. V primeru, da so stranski
dovodni kanali zamaseni, se zmanj$Sa moc kotla ter kakovost gorenja, zato priporo¢amo redno
kontrolo in redno Cis¢enje. Preverimo tudi zgornji odsesovalni dimni kanal in ga po potrebi
ocCistimo.

Slika 39: Ciscenje kurisca

@ Tanko plast pepela je na betonih in izolacijah priporocljivo puscati, saj sluzi kot
mehanska in toplotna zascita in tako pripomore k daljSi obstojnosti materialov.

@ V primeru, da zelimo vkljuciti dimni ventilator, da zmanjSamo odnasanje pepela in
praha v kurilnico izklju¢imo in ponovno vklju¢imo kotlovsko regulacijo. Nato pritisnemo gumb
za CisCenje. V primeru vkljucitve dimnega ventilatorja letecCi pepel potuje po dimovodnih
ceveh, kar ima za posledico vecje nalaganje pepela na izmenjevalcu in dimovodnih ceveh.
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10.6 Ciséenje zgorevalne komore

Pri spodnjih vratih vidimo zgorevalno komoro in kanal dimnih plinov. Z Cistilnim orodjem

nezno povlecemo ostanke pepela iz zgorevalne komore. Zgorevalne komore ne

odstranjujemo iz lezis¢a tudi morebitne razpoke so dopustne. Potrebna pa je menjava, ko se

bistveno porusi oblika zgorevalne komore — slabse izgorevanje.

@ Tanko plast pepela je na betonih in izolacijah priporocljivo puscati, saj sluzi kot

mehanska in toplotna zascita in tako pripomore k daljSi obstojnosti materialov.

Slika 40: Ciscenje zgorevalne komore

10.7 Ciséenje dimnega kanala

Zacnemo od zadnjega dela, kjer je potrebno Se posebej intenzivno ¢iscenje. Pepel vlecemo
naprej, kjer ga posesamo ali si pristavimo posodo za pepel. Trdovraten pepel, ki se nabira v
debelejsih slojih odstranimo s pravokotno s¢etko ko postanejo kosi vegji.

Slika 41: Ciscenje dimnega kanala

10.8 Ciséenje toplotnega izmenjevalca

izmenjevalca. Najprej odstranimo zadnji zgornji pokrov opaze. Nato odstranimo Ccistilni
pokrov na kotlu, ki je pritrjen z dvema vijakoma. Izvlecemo varovalko in odstranimo bo¢no
ro¢ico mehanizma. Cistilni mehanizem nato kompletno odstranimo iz cevi kotla. Toplotni
izmenjevalec z okroglo Cistilno Scetko temeljito pocistimo. V primeru trdovratnih oblog
uporabimo strgalo. O¢istimo tudi zgornji prostor nad izmenjevalcem. Za manj prasenja se
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svetuje uporaba sesalnika pepela. Mehanizem v obratnem vrstnem redu namestimo v kotel.
Obvezno namestimo pokrov in preverimo obrabljenost tesnilne vrvice in jo po potrebi
zamenjamo. Zagotoviti moramo tesnost pokrova.

Slika 42: Varovalka cistilnega mehanizma

10.9 CiS¢enje lambda sonde

Na dimnice se na vrhu nahaja lambda sonda — senzor preostalega kisika v izgorelih dimnih
plinih. Pred ¢is¢enjem obvezno izklopimo kotel in po¢akamo, da se senzor ohladi. Lambda
sondo odklopimo iz konektorja. Z kljuéem odvijemo lambda sondo in jo nezno spihamo ali
ocCistimo s copicem. Obvezno ocistimo tudi cevni priklju¢ek za sondo na dimnici. Po ¢is¢enju
namazemo navoj s temperaturno obstojnim mazivom in jo priviemo. Zagotoviti moramo
tesnost spoja, da ne prihaja do napacnih odcitkov.

Slika 43: Lambda sonda - senzor preostalega kisika v dimnih plinih

10.10 CiS¢enje temperaturnega tipala dimnih plinov

Boc¢no je na dimnici namesceno temperaturno tipalo. Odvijemo vijak, ki varuje tipalo pred
izpadom in ga odstranimo iz dimnice. Ko ga o€istimo ga vstavimo nazaj v dimnico in ga
zavarujemo z vijakom proti izpadu (vijaka ne zategnemo premoc¢no).
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Slika 44 Bocni pogled na temperaturno tipalo dimnih plinov

10.11 CiScéenje za sevalnimi lamelami
Izvlecemo jeklen pokrov na vrhu kurisS¢a. Nato lahko odstranimo stranske lamele tako, da
privzdignemo lamelo in jo nagnemo v kuris¢e. OCistimo pepel za lamelami in cevi po katerih
poteka dovod zraka v kurice. Ce se je na kotlu nabral katran (smola), ga odstranimo, ker ima
za posledico slabsi prenos toplote na vodo.

Slika 45: Sevalne lamele v kuriscu

10.12 Cisc€enje zgorevalne Sobe

Iz kuriS¢a odstranimo zgorevalno Sobo in pocistimo kanale za dovod sekundarnega zraka v
pod zgorevalno Sobo. Priporocamo uporabo sesalca. Obvezno preverite stanje resetke in
tesnilne vrvice in jo po potrebi zamenjate. Deformirana in obrabljena Soba ne omogoca
optimalnega gorenja.
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Slika 46: Odstranitev zgorevalne sobe in ciscenje dovodnega kanala za sekundarni zrak

10.13 Ciséenje ventilatorja dimnih plinov

Odstranimo vtika¢ na motorju in odvijemo Sstiri krilate matice na ventilatorju. Ventilator
odstranimo in ga ocistimo z mehkim Copi¢em in zrakom. Zvita vetrnica povzroca hrup in
okvaro lezajev. Pocistimo tudi lezisCe ventilatorja ter dimno cev.

Slika 47: Ventilator dimnih plinov

10.14 Ciséenje lopute za dovod zraka

Prepricamo se, da se loputa premika brez ve¢jega napora. Pred premikanjem pritisnemo ¢rn
gumb na pogonu in ga z drugo roko zavrtimo (potrebno silo lahko naredimo z prsti). Drsno
povrsino lopute namazemo s temperaturno obstojnim mazivom — vsaj 100°C.

LR e e

Slika 48: Vrtenje lopute za dovod zraka

10.15 Kontrola tesnosti vrat

Vrata pri ohlajenem kotlu odpremo. Med okvir vrat in tesnilno vrvico namestimo kos papirja
dimenzije 30cm x 2cm. Zapremo vrata in povleCemo za papir. V kolikor papirja ne morete
izvledi je tesnost vrat ustrezna. Test izvedemo na vseh polozZajih vrat in pokrovov. Ce je
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tesnjenje nezadostno mora ustrezen strokovnjak izvesti korekcijo vrat s premikom tecajev
vrat.

Slika 49: Tesnilna vrvica vrat in nastavitveni vijak

10.16 CiS¢enje dimovodnih cevi

Dimovodne cevi je potrebno redno Cistiti, da se prepreci nalaganje saj in zmanjSevanje vleka.
Vse dimovodne poti oCistimo od zgoraj navzdol, nato posesamo odstranjene saje skozi
Cistilna vratca. Potrebno je ocistiti dimnik in vse dimovodne cevi do kotla.

A Nezadostno Cis¢enje dimovodnih cevi lahko ima za posledico ogrozanje varnosti oseb
ter objekta. Skrbite za redno in kvalitetno ¢is¢enje dimovodnih cevi in dimnika. Posvetujte se
z dimnikarsko sluzbo glede rednih pregledov.

10.17 Nabiranje katrana (smole) v kuriscu

V nalagalnem prostoru se med delovanjem nabira nekaj katrana, kar je popolnoma normalen
pojav. Katran se ustvarja ob hladnem zagonu kotla (voda v kotlu in sistemu pod 50°C). V
najvecji meri pa se pricne ustvarjati katran, ¢e kotel pregrevamo (doseganje temperature nad
90°C), zato smo pozorni na temperaturo zalogovnika pri kurjenju. Normalna koli¢ina nabrane
snovi znasa do cca. 2mm. Ce opazite, da se pojavlja ve¢ja debelina in da smola v kotlu "tece”
se posvetujte s pooblas¢eno osebo, da se ugotovi vzrok nabiranja.

10.18 Ob zacetku kurilne sezone

Na zacetku sezone roc¢no premaknemo vse gibljive pogone, ki to omogocajo (mesalni ventili,
lopute itd.). Napravo prvi¢ zakurimo z manjso koli¢ino goriva, da se prepricamo o pravilnem
delovanju sistema (v obdobju daljSega mirovanja lahko pride do zablokiranja kakSnega
aktuatorja).

10.18 Na koncu kurilne sezone

Ce naprave izven kurilne sezone ne uporabljate jo generalno odistite in namazite vse gibljive
dele s kerami¢nim mazivom. Mazanje priporocamo tudi med sezonskim obratovanjem, saj
prepreCuje obrabo gibljivih delov. V sled zascite pred strelo, ki lahko unici vezje kotla
izklopimo kurilno napravo z glavnim odmicnim stikalom v kurilnici.
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11 MERITVE

Kurilne naprave z ro¢nim na nalaganjem na trda goriva s toplotno mocjo vec kot 4kW spadajo
v nekaterih drzavah EU pod posebne regulative. Ta predpisuje meritev emisij kurilne naprave
ob vgradnji kurilne naprave in nato na letne intervale. Naprava v normalnem obratovanju
izpolnjuje zahteve iz 11. ¢lena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih kurilnih naprav. Naprava
je bila testirana in merjena v akreditiranem evropskem laboratoriju. Meritve so pokazale, da
so vrednosti emisij pod predpisanimi. Tako kotel izpolnjuje pogoje za subvencijo kot podporo
za prehod na obnovljive vire ogrevanja.

11.1 Prva meritev po montazi

Lastnik kurilne naprave je dolzan v predpisanem roku po instalaciji in zagonu novega kotla v
ogrevalni sitem to prijaviti pri odgovorni lokalni dimnikarski sluzbi. Ta opravi prvi pregled in
opravi meritve emisij v skladu z zakonom. Lastnik naprave je dolzan omogociti delovanje
naprave s predpisanim gorivom pri nazivni moci.

‘ Meritev lahko opravlja samo certificirana oseba s pooblastilom.

11.2 Priprava kotla na meritev
Kurilno napravo in dimovodne cevi ocistite vsaj 3-5 dni pred opravljanjem meritve. Ocistite
temperaturno tipalo dimnih plinov in lambda sondo. Preverite brezhibnost delovanja kotla.

A Casoven zamik med ¢is¢enjem in opravljanjem meritve je iziemno pomemben. Tako se
kotla. Tako opravljena meritev omogoca zajem dejanskega stanja sistema. Ne Cistite kurilne
naprave na dan meritve!

Na dan meritve:

Kurilna naprava in hranilnik toplote morata biti dovolj ohlajena. Zakurite 2 uri pred prihodom
dimnikarja, da se kotel razgreje in se vzpostavi dobro gorenje. Za meritev si pripravite
kvalitetna pol metrska polena in jih nalozite po navodilih.

@ Hrastov les, lesni briketi, gradbeni les, deske, odpadni les in sekanci niso primerno
gorivo za opravljanje meritve.

11.3 Meritev dimnikarja

V prisotnosti dimnikarja poravnajte pripravljeno zerjavico in potlacite ostali nezgoreli les.
Napolnite ve¢ kot polovico kuris¢a po navodilih za uporabo. Ob pricetku merjenja naj bo
temperatura kotla 60-80°C. Temperatura zalogovnika naj ne presega 60°C. Zagotovite dovolj
veliko porabo toplote v ogrevalnih krogih.

11.4 Meritev proizvajalca
Dodatna meritev proizvajalca kotla je placljiva in se je posluzujemo v situacijah, kjer prihaja
do tezav pri procesu gorenja zaradi slabega vleka, prevelikega vleka, slab dovod zraka itd..
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12 ODPRAVLJANJE NAPAK

V primeru pojava napake pri delovanju naprave napravo ¢imprej zaustavite in se prepricajte
o njeni brezhibnosti pred njeno nadaljnjo uporabo. V primeru nejasnosti se posvetujte s
pooblas¢eno osebo ali proizvajalcem. Napaka pri delovanju se lahko pojavi zaradi delovanja
okolice, kot tudi zaradi odpovedi kaksne od komponent ali neustreznega vzdrzevanja in
Ciscenja. Pri vsakem pojavu napake si izpiSite parametre regulacije in vrednosti senzorjev. V
prvem koraku poskusite ponovno zagnati regulacijo (napake beleZite in jih javite proizvajalcu
kotla za pomo¢ pri odpravi tezav). Zagon kotla z napako iz varnostnih razlogov ni mogo¢.

A NEPOOBLASCENIM OSEBAM JE POSEGANJE V ELEKTRICNO VEZAVO NAPRAVE
STROGO PREPOVEDANO!

A PRED VSAKIM POSEGOM SE PREPRICAJTE, DA JE GLAVNO STIKALO ZA KOTEL
IZKLOPLJENO IN DA NAPETOST NI PRISOTNA NA KOTLU!

12.1 Zagonske napake

Pri zagonu regulacija preveri delovanje osnovnih elektronskih komponent. Ce program zazna
napako v spominu ali komunikaciji, se regulacija ne zazene ampak se resetira in poskusa s
ponovnim zagonom.

Napaka Opis napake Postopek resevanja
System: Napaka v spominu Kontaktirajte proizvajalca kotla
ERROR
Bus: ERROR Napaka pri komunikaciji Preverite povezovalni kabel med LCD in Regulacijo
LCD - Regulacija Zamenjajte povezovalni kabel
Kontaktirajte proizvajalca kotla
Version: Napacna programska Kontaktirajte proizvajalca kotla
ERROR verzija ene od
komponent

12.1 Napake izpisane na zaslonu regulacije
Pri delovanju se lahko pojavi ve¢ napak, za katere je narejena programska varnost in
zaustavitev v sili.

Napaka Opis napake MoZen Postopek reSevanja
vzroke
ERR-01 Napaka pri Odprte sponke | Preverjanje stikov tipala (preglejte povezave)
zajemanju ali uni¢eno Merjenje upornosti tipala (pri temp. 20°C cca. 10800hm)
temperature kotla | tipalo Zamenjava tipala z drugim iz vezja:

- Ce se napaka pojavi pri drugem tipalu je potrebna menjava
- kontaktirajte proizvajalca kotla

ERR-02 Napaka pri Kratki stik ali Preverjanje stikov tipala (preglejte povezave)
zajemaniju unic¢eno tipalo | Merjenje upornosti tipala (pri temp. 20°C cca. 10800hm)
temperature kotla Zamenjava tipala z drugim iz vezja:

- Ce se napaka pojavi pri drugem tipalu je potrebna menjava
- napaka po menjavi tipala — posvetujte se s proizvajalcem
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Napaka pri
zajemanju
temperature
dimnih plinov

Napaka pri
zajemanju
temperature
dimnih plinov

Napaka pri
zajemanju
temperature
povratka

Napaka pri
zajemanju
temperature
povratka

Napaka pri
zajemanju
temperature
zalogovnika
zgoraj
Napaka pri
zajemanju
temperature
zalogovnika
zgoraj
Napaka pri
zajemanju
temperature
zalogovnika
spodaj
Napaka pri
zajemanju
temperature

zalogovnika spodaj

Napaka pri
zajemanju
temperature
ogrevalnega
kroga
Napaka pri
zajemanju
temperature

ogrevalnega kroga

Napaka pri
zajemanju
temperature
sanitarne vode

Napaka pri
zajemanju
temperature
sanitarne vode
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Odprte sponke
ali uni¢eno
tipalo

Kratki stik ali
uniceno tipalo

Odprte sponke
ali uni¢eno
tipalo

Kratki stik ali
uniceno tipalo

Odprte sponke
ali unic¢eno
tipalo

Kratki stik ali
uniceno tipalo

Odprte sponke
ali unic¢eno
tipalo

Kratki stik ali
uniceno tipalo

Odprte sponke
ali uniceno
tipalo

Kratki stik ali
uniceno tipalo

Odprte sponke
ali uniceno
tipalo

Kratki stik ali
uniceno tipalo

Preverjanje stikov tipala (preglejte povezave)
Merjenje upornosti tipala (pri temp. 20°C cca. 10800hm)
Zamenjava tipala z drugim iz vezja:
- Ce se napaka pojavi pri drugem tipalu je potrebna menjava
- napaka po menjavi tipala — posvetujte se s proizvajalcem
Preverjanje stikov tipala (preglejte povezave)
Merjenje upornosti tipala (pri temp. 20°C cca. 10800hm)
Zamenjava tipala z drugim iz vezja:
- Ce se napaka pojavi pri drugem tipalu je potrebna menjava
- napaka po menjavi tipala — posvetujte se s proizvajalcem
Preverjanje stikov tipala (preglejte povezave)
Merjenje upornosti tipala (pri temp. 20°C cca. 10800hm)
Zamenjava tipala z drugim iz vezja:
- Ce se napaka pojavi pri drugem tipalu je potrebna menjava
- napaka po menjavi tipala — posvetujte se s proizvajalcem
Preverjanje stikov tipala (preglejte povezave)
Merjenje upornosti tipala (pri temp. 20°C cca. 10800hm)
Zamenjava tipala z drugim iz vezja:
- Ce se napaka pojavi pri drugem tipalu je potrebna menjava
- napaka po menjavi tipala — posvetujte se s proizvajalcem
Preverjanje stikov tipala (preglejte povezave)
Merjenje upornosti tipala (pri temp. 20°C cca. 10800hm)
Zamenjava tipala z drugim iz vezja:
- Ce se napaka pojavi pri drugem tipalu je potrebna menjava
- napaka po menjavi tipala — posvetujte se s proizvajalcem
Preverjanje stikov tipala (preglejte povezave)
Merjenje upornosti tipala (pri temp. 20°C cca. 10800hm)
Zamenjava tipala z drugim iz vezja:
- Ce se napaka pojavi pri drugem tipalu je potrebna menjava
- napaka po menjavi tipala — posvetujte se s proizvajalcem
Preverjanje stikov tipala (preglejte povezave)
Merjenje upornosti tipala (pri temp. 20°C cca. 10800hm)
Zamenjava tipala z drugim iz vezja:
- Ce se napaka pojavi pri drugem tipalu je potrebna menjava
- napaka po menjavi tipala — posvetujte se s proizvajalcem
Preverjanje stikov tipala (preglejte povezave)
Merjenje upornosti tipala (pri temp. 20°C cca. 10800hm)
Zamenjava tipala z drugim iz vezja:
- Ce se napaka pojavi pri drugem tipalu je potrebna menjava
- napaka po menjavi tipala — posvetujte se s proizvajalcem
Preverjanje stikov tipala (preglejte povezave)
Merjenje upornosti tipala (pri temp. 20°C cca. 10800hm)
Zamenjava tipala z drugim iz vezja:
- Ce se napaka pojavi pri drugem tipalu je potrebna menjava
- napaka po menjavi tipala — posvetujte se s proizvajalcem
Preverjanje stikov tipala (preglejte povezave)
Merjenje upornosti tipala (pri temp. 20°C cca. 10800hm)
Zamenjava tipala z drugim iz vezja:
- Ce se napaka pojavi pri drugem tipalu je potrebna menjava
- napaka po menjavi tipala — posvetujte se s proizvajalcem
Preverjanje stikov tipala (preglejte povezave)
Merjenje upornosti tipala (pri temp. 20°C cca. 10800hm)
Zamenjava tipala z drugim iz vezja:
- Ce se napaka pojavi pri drugem tipalu je potrebna menjava
- napaka po menjavi tipala — posvetujte se s proizvajalcem
Preverjanje stikov tipala (preglejte povezave)
Merjenje upornosti tipala (pri temp. 20°C cca. 10800hm)
Zamenjava tipala z drugim iz vezja:
- Ce se napaka pojavi pri drugem tipalu je potrebna menjava
- napaka po menjavi tipala — posvetujte se s proizvajalcem
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Napaka pri
zajemanju
zunanje
temperature

Napaka pri
zajemanju
zunanje
temperature

Vklopljeno STB
varovanje kotla

Napaka pri
delovanju lambda
sonde

Napaka pri
delovanju
regulacije

Napaka pri
delovanju zaslona
Napaka ¢asa

12.1 Druge napake
Pri pojavu dolocene napake je pomembno, da naredimo natanéno opazovanje problema in
poiS¢emo morebitne vzroke. Prosim, da spremljate proces in napako ter zapiSete ugotovitve.
V primeru, da se tezava ponavlja kontaktirajte proizvajalca ta vas bo povprasal, kaj ste opazili
med postopkom reSevanja po navodilih za uporabo po spodnjih tockah.

Opis napake

A

Odprte sponke
ali uni¢eno
tipalo

Kratki stik ali
uniceno tipalo

Pregret kotel
ali unicen STB
termostat
Grelec v
lambda sondi
ne deluje
Programska
zascita

Programska
zascCita
Izpraznjena
spominska
baterija
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Preverjanje stikov tipala (preglejte povezave)
Merjenje upornosti tipala (pri temp. 20°C cca. 10800hm)
Zamenjava tipala z drugim iz vezja:
- Ce se napaka pojavi pri drugem tipalu je potrebna menjava
- napaka po menjavi tipala — posvetujte se s proizvajalcem
Preverjanje stikov tipala (preglejte povezave)
Merjenje upornosti tipala (pri temp. 20°C cca. 10800hm)
Zamenjava tipala z drugim iz vezja:
- Ce se napaka pojavi pri drugem tipalu je potrebna menjava
- napaka po menjavi tipala — posvetujte se s proizvajalcem
Preverjanje stikov STB termostata (preglejte povezave na kontrolni
plosc¢i). Po ohladitvi pritisnite na gumb kot je opisano v navodilih.

Ocistite in preverite povezavo lambda sonde
Zamenjajte lambda sondo
Kontaktirajte proizvajalca
Kontaktirajte proizvajalca

Kontaktirajte proizvajalca
Nastavite ¢as — ponovno zaZenite regulacijo

Zamenijajte baterijo
Kontaktirajte proizvajalca

Postopek vzrok / reSevanje:

Slabo gorenje

Neuspesni vzigi
Odstopanje regulirane vrednosti kisika
Odstopanje vrednosti temperature dimnih

plinov

Previsoka ali prenizka temperatura povratka
Pregrevanje kotla
Nabiranje smole — "katrana" v kotlu

Nabiranje smole — "katrana" v dimovodnih

ceveh

Prevelika ali prenizka temperatura ogrevalnega

kroga

Ogrevalni krog ne deluje
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Preverite kakovost in ustreznost goriva

Ocistite kotel

Ocistite temperaturno tipalo dimnih plinov

Ocistite lambda sondo

Preverite nacin nalaganja kotla

Ocistite dimovodne poti

Preverite delovanje lopute za dovod zraka

Preverite delovanje ventilatorja dimnih plinov

Preverite stanje gorilne reSetke

Preverite zadosten vlek — z vZigom kosa kartona
Preverite pravilno nastavitev regulatorja vieka

Preverite delovanje meSalnega ventila

Preverite delovanje ¢rpalke

Preverite temperaturo dimnih plinov

Preverite pravilno namestitev temperaturnega tipala povratka
Preverite delovanje ¢rpalke in mesalnega ventila povratka

Preverite nastavitev ogrevalnega kroga in ogrevalne krivulje
Preverite nastavitev ¢asovnika

Preverite referencno/Zeljeno temperaturo ogrevalnega kroga
Preverite dejansko temperaturo ogrevalnega kroga

Preverite delovanje ¢rpalke in meSalnega ventila

Preverite stanje termostata

Preverite izklop preko zunanje temperature

Preverite stanje vklopa v meniju "Vklop komponent sistema”
Preverite nastavitev ogrevalnega kroga in ogrevalne krivulje
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MONTIV d.o.o.

Podjetje za montazo
in vzdrZevanje strojne opreme

METALLUM 5-
-

Prevelika ali prenizka temperatura sanitarne

vode

Ogrevanje sanitarne vode se ne vklopi

Vklopil se je ogrevalni krog kljub visokim
temperaturam in kljub temu, da je izklopljen
Bojler je mocno segrelo

Dim uhaja pri vratih

Kotel se ne vklopi preko zalogovnika

Diferencno stikalo toka kotla je izklopilo kotel
Zaslon se ne vklopi je ¢rn

Zaslon na dotik ne deluje ali registrira napacne
dotike

_//\/ _I ZORMAN ...

Preverite nastavitev ¢asovnika za ogrevalni krog

Preverite referenc¢no/Zeljeno temperaturo ogrevalnega kroga
Preverite dejansko temperaturo ogrevalnega kroga

Preverite delovanje ¢rpalke in mesalnega ventila ogrevalnega kroga
Preverite nastavitve ogrevanja sanitarne vode

Preverite nastavitev ¢asovnika za ogrevalni krog

Preverite referencno/Zeljeno temperaturo sanitarne vode
Preverite dejansko temperaturo sanitarne vode

Preverite delovanje ¢rpalke

Preverite stanje vklopa v meniju "Vklop komponent sistema”
Preverite nastavitve ogrevanja sanitarne vode

Preverite nastavitev ¢asovnika za sanitarno vodo

Preverite referencno/zeljeno temperaturo sanitarne vode
Preverite dejansko temperaturo sanitarne vode

Preverite delovanje ¢rpalke ogrevanje sanitarne vode
Preverite ali bi lahko kotel dosegel mejno temperaturo za varnostni
vklop ogrevalnega kroga

Preverite ali bi lahko kotel dosegel mejno temperaturo za varnostni
vklop ogrevanja sanitarne vode

Preverite ali ste pritisnili tipko za nalaganje goriva

Preverite tesnost vrat

Preverite stanje tipke preklop kotel/zalogovnik

Preverite ali ste v fazi nalozeno

Preverite nastavljeno temperaturo vklopa

Preverite kaksna je temperatura v zalogovniku

Preverite delovanje vZigalne svecke

Preverite brezhibnost vzigalne svecke

Odklopite vzigalno svecko iz regulacije

Odklopite ventilator dimnih plinov

Odklopite belimo motor

Preverite napajanje kotla

Preverite delovanje vklopnega stikala na kotlu

Preverite brezhibnost varovalk na regulacijski plosci
Preverite ali na regulacijski plosci sveti kaksna LED dioda
Preverite ali je okvir prevec pritiska na LCD
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13 ODSTRANITEV NAPRAVE

Demontaza kotla po koncani zivljenjski dobi naprave zahteva strokovno znanje.
Neprofesionalna demontaza lahko privede do poskodb ljudi in stvari v okolici kotla. Izvaja jo
naj samo strokovno usposobljeno osebje. Napravo odklopimo od elektricnega napajanja in
izpraznimo sistem z vodo. Upostevajte varnostne predpise in loCite kotel od sistema
ogrevanja. Kotel in opaza kotla je jeklene izvedbe in jo je mogoce reciklirati. Tudi elektricne
komponente naprave lahko odstranite na zbirnem mestu za odpadke. I1zolacije in ostale dele
iz umetne mase je potrebno odstraniti kot ostale odpadke.

E Navodila za odstranitev elektronskih delov!

Naprava vsebuje elektronske dele, ki jih ne smete odvreci kot gospodinjski odpadek. Oddati
ga morate na zbirnih mestih za odpadno elektricno in elektronsko opremo. S primerno
odstranitvijo tega izdelka boste preprecili negativen vpliv na okolje in zdravje, ki bi ga sicer
lahko povzrocila njegova napacna odstranitev. Reciklaza materialov zmanjSuje porabo novih
surovin. Za vec informacij o recikliranju tega izdelka se obrnite na pristojne sluzbe, komunalni
servis ali trgovino, kjer ste ga kupili.
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Metallum Zorman d.o.o.

Preradoviceva ulica 22, 2000 Maribor, Slovenija
E-Mail: info@metallum-zorman.com

Telefon: 02 802 70 69

GARANCIJSKI LIST

Model: GT 20 25

30

kW

Tovarniska St.:

Garancijski rok:

1 leto garancije

Datum izdelave:

Nadzor kakovosti:

(Podpis in Zig)

Datum izroditve blaga:

Prodajalec:
(Podpis in Zig)

Datum zagona:

Pooblasc¢en serviser:

(Podpis in Zig)
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Podjetje Metallum Zorman d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: proizvajalec) z izdajo garancijskega

lista jamc¢i za lastnosti in brezhibno delovanje kurilne naprave v garancijskem roku, ki zacne

teCi z dnem dobave kurilne naprave kon¢nemu potrosniku. Dan dobave kurilne naprave

potrosSnik dokazuje z racunom ali izpolnjenim in potrjenim garancijskim listom.

Potrosnik ima zakonsko pravico, da zoper proizvajalca v primeru neskladnosti kurilne naprave
brezplacno uveljavlja jamcevalne zahtevke. Garancija ne izkljuuje pravic potrosnika, ki

izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost kurilne naprave.

Ce kurilna naprava v garancijskem roku ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih
v garancijskem listu ali ustreznem oglasevalskem sporocilu, ima potrosnik zakonsko pravico,
da najprej od proizvajalca zahteva odpravo napak. Za vlozitev zahteve za odpravo napak
potrosnik kontaktira proizvajalca na e-mail naslov ali telefonsko Stevilko, navedeno na prvi
strani tega garancijskega lista, pri ¢emer proizvajalcu posreduje racun in/ali izpolnjen in

potrjen garancijski list ter opis nastale napake.
Za uveljavljanje odprave napak morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

e Prvi zagon kurilne naprave mora izvesti pooblascena oseba, navedena na seznamu
pooblascenih serviserjev kotlov STADLER TVT, kateri je prilozen temu garancijskemu
listu. Pooblasc¢ena oseba veljavnost opravljene storitve izkaze z vpisom datuma,

lastnoro¢nim podpisom in Zigom na prvi strani garancijskega lista,

e Delovanje kurilne naprave mora potekati v skladu z navodili za uporabo in montazo,

e Instalacija kurilne naprave in hidravlicnih ter elektricnih komponent instalacije mora
biti izvedena v skladu z navodili za uporabo in montazo, hidravliénimi shemami ter

veljavnimi predpisi, uredbami in smernicami,

e Minimalna kvaliteta goriva mora biti v skladu z oz. presegati kvaliteto, predpisano v

navodilih za uporabo in montazo.
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Proizvajalec ne odgovarja / ne priznava:

Za Skodo na kurilni napravi ali premozenju, ki nastane kot posledica nestrokovnega

ravnanja, upravljanja in instalacije kurilne naprave,

e Zaizgubo dobicka, ki nastane kot posledica napake na kurilni napravi,

e Za skodo na kurilni napravi, nastalo zaradi visje sile (npr. pozar, poplave, potres, udar

strele),

e Stroskov demontaze, montaze, stroskov prevoza ter drugih neposrednih ali posrednih

stroskov, ki nastanejo pri uveljavljanju zahteve za odpravo napak,

e Zahtev za odpravo napak, kadar je predmet zahteve sestavni del kurilne naprave, kateri

je podvrzen normalni obrabi kot posledici normalnega obratovanja kurilne naprave,

e Zaposkodbe, ki so nastale na kurilni napravi, kot posledica neupostevanja smernic VDI

2035 za pripravo ogrevalne vode.

Proizvajalec je dolzan v skupno 30 dneh od dneva, ko je prejel zahtevo za odpravo napak,
napako odpraviti. Ce proizvajalec napake ne odpravi v skupno 30 dneh od dneva, ko je prejel
zahtevo za odpravo napak, bo potrosniku brezplacno zamenjal kurilno napravo z enako, novo
in brezhibno kurilno napravo. V primeru odprave napake se garancijski rok kurilne naprave ne

podaljsa.

Podjetje Metallum Zorman d.o.o. bo v roku treh (3) let po preteku garancijskega roka

potrosniku zagotovilo vzdrzevanje, podporo ter nadomestne dele.

Ta garancijska izjava velja na obmocju Republike Slovenije.
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Metallum Zorman d.o.o. METALLUM
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Proizvaialec: Preradoviceva ulica 22 /
Jalec: 2000 Maribor = / 5 ZORMAN ...
Slovenija -
Z
Blagovna znamka: STADLER TVT J
-

Proizvod:

UPLINJEVALNI KOTEL NA POLENA GT

Tip:

GT 20, GT 25, GT 30

Pooblascena oseba za sestavljanje
tehni¢ne dokumentacije:

Tim Zorman ; na naslovu: Preradoviceva ulica 22, 2000 Maribor, Slovenija

Stevilka certifikata in priglaseni
organ:

0-B-00712-24 ; 1zdal: SZU Brno, Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Ceska

Proizvod izpolnjuje vse zadevne dolocbe slede¢ih EU direktiv in uredb:

Direktiva 2006/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta o strojih in spremembah

2006/42/ES Direktive 95/16/ES
Direktiva 2014/68/EU Evropskega parlamenta in Sveta o harmonizaciji zakonodaje
2014/68/EU .y . S .
drzav ¢lanic v zvezi omogocanjem dostopnosti tla¢ne opreme na trgu
Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1187 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z oznaCevanjem kotlov na trdno gorivo in
2015/1187/EU . X : .
kompletov kotla na trdno gorivo, dodatnih grelnikov, naprav za uravnavanje
temperature in son¢nih naprav z energijskimi nalepkami
Uredba komisije (EU) 2015/1189 o izvajanju Direktive 2009/125/EC Evropskega
2015/1189/EU . . . .
parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo kotlov na trdno gorivo
Direktiva 2014/35/EU Evropskega parlamenta in Sveta o harmonizaciji zakonodaj
2014/35/EU drzav ¢lanic v zvezi z omogocanjem dostopnosti na trgu elektricne opreme, ki je
nadrtovana za uporabo znotraj dolo¢enih napetostnih mej
2014/30/EU Direktiva 2014/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta o harmonizaciji zakonodaj

drzav ¢lanic v zvezi z elektromagnetno zdruzljivostjo

Izdelek je zasnovan v skladu z naslednjimi harmoniziranimi standardi:

EN 303-5:2021+A1:2022

Kotli za gretje - 5. del: Kotli na trdna goriva z ro¢nim in avtomatskim polnjenjem z
nazivno mocjo do 500 kW - Terminologija, zahteve, preskusanje in oznacevanje

EN 60335-1:2012

Gospodinjski in podobni elektri¢ni aparati - Varnost - 1. del: Splo$ne zahteve

EN 60335-2-102:2016

Gospodinjski in podobni elektri¢ni aparati - Varnost - 2-102. del: Posebne zahteve za
aparate na plin, olje in trdna goriva z elektri¢nimi prikljucki

Uporabljeni drugi tehni¢ni standardi:

EN 62233:2008

Metode merjenja elektromagnetnih sevanj gospodinjskih in podobnih elektri¢nih
aparatov z vidika izpostavljenosti ljudi

EN 55014-1:2017

Elektromagnetna zdruzljivost - Zahteve za (elektricne) gospodinjske aparate,
elektri¢na ro¢na orodja in podobne aparate - 1. del: Oddajanje

EN IEC 61000-6-3:2021

Elektromagnetna zdruZzljivost (EMC) - 6-3. del: Osnovni standardi - Standard
oddajanja motenj za opremo v stanovanjskih okoljih

EN IEC 61000-3-2:2019

Elektromagnetna zdruzljivost (EMC) - 3-2. del: Mejne vrednosti - Mejne vrednosti
za oddajanje harmonskih tokov (vhodni tok opreme do vkljucno 16 A na fazo)

EN IEC 61000-3-3:2014

Elektromagnetna zdruZzljivost (EMC) - 3-3. del: Mejne vrednosti —
Omejitev vrednosti kolebanja napetosti in flikerja v nizkonapetostnih
napajalnih sistemih za opremo z naznac¢enim tokom do 16 A in ni
priklju¢ena pod posebnimi pogoji

EN IEC 61000-6-2:2019

Elektromagnetna zdruzljivost (EMC) - 6-2. del: Osnovni standardi - Odpornost za
industrijska okolja

Mesto in datum izdaje:

Maribor, 13. 05. 2026

Pooblascena oseba za sestavljanje tehni¢ne dokumentacije:

Direktorica: j

Andrejka Zorman _

b ZW A
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Preglednica 1 - Uredba Komisije (EU) 2015/1189 - Priloga 11

Identifikacijska oznaka modela: STADLER TVT — GT 20

Nacin polnjenje: rocno: kotel bi moral delovati s hranilnikom tople vode s prostornino najmanj 779 litrov

Kondenzacijski kotel: NE

Kotel na trda goriva za soproizvodnjo: NE Kombiniran kotel: NE
Sezonske emisije pri ogrevanju
Osnovno Druga prostorov (***)
Gorivo gorivo prim:.jrna ns [x %): PM 0GC co NO,
(samo eno) goriva
[x] mg/m?

Polena, vsebnost vlage < 25 % da ne 79 21 28 82 183
Lesni sekanci, vsebnost vlage 15-35 % ne ne
Lesni sekanci, vsebnost vlage > 35 % ne ne
Stisnjen les v obliki peletov ali briketov ne ne
Zagovina, vsebnost vlage < 50 % ne ne
Druga lesna biomasa ne ne
Nelesna biomasa ne ne
Bituminozni premog ne ne
Rjavi premog (vklju¢no z briketi) ne ne
Koks ne ne
Antracit ne ne
Briketi iz meSanega fosilnega goriva ne ne
Drugo fosilno gorivo ne ne
Brik'eti iz mesanice biomase (30 =70 %)/fosilnega ne ne
goriva
Druga mesanica biomase in fosilnega goriva ne ne

www.metallum-zorman.com
www.stadlertvt.com
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Znacilnosti pri delovanju samo z osnovnim gorivom:

Element Simbol | Vrednost | Enota Element Simbol | Vrednost | Enota
Koristna izhodna toplota Izkoristek
Pri nazivni izhodni toplotni mo¢i P (**%) 20,0 KW Pri rlazivni izhodni toplotni n 83,0 %
modi
Pri [30 %/50 %] nazivne izhodne Pri [30 %/50 %) nazivne
Py NP kw izhodne toplotne moci, e Ne NP %
toplotne moci, ¢e je primerno je primerno
Za kotle na trdno gorivo za soproizvodnjo: elektri¢ni izkoristek Dodatna potreba po elektriéni mogi
Pri nazivni izhodni toplotni
ri rlazwm izhodni toplotni - ¥ 0,043 W
moci
Pri nazivni izhodni moci Nel,n NP % Pri [30 %/50 %] nazivne
izhodne toplotne moci, e €lmin NP kw
je primerno
Vgraj ki
grvajepe se .u.pdvarpe oPreme za NP W
blazenje emisij, Ce je primerno
V stanju pripravljenosti Psg 0,007 kw
Kontaktni podatki MONTIV d.o.0., Kocevarjeva ulica 2, 8000 Novo mesto

(*) Prostornina hranilnika = 45 x Pr x (1 —2,7/Pr) ali 300 litrov, kar je ve¢, pri cemer je Pr naveden v kW.
(**) Prostornina hranilnika = 20 x P;, pri cemer je Pr naveden v kW.
(***) Za osnovno gorivo je P, enak P;.

(****) PM = trdni delci, OGC = organske plinske mesanice, CO = ogljikov monoksid, NOx = dusikovi oksidi.

www.metallum-zorman.com
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Preglednica 1 - Uredba Komisije (EU) 2015/1189 - Priloga 11

Identifikacijska oznaka modela: STADLER TVT — GT 25

Nacin polnjenje: rocno: kotel bi moral delovati s hranilnikom tople vode s prostornino najmanj 1004 litrov

Kondenzacijski kotel: NE

Kotel na trda goriva za soproizvodnjo: NE Kombiniran kotel: NE
Sezonske emisije pri ogrevanju
Osnovno Druga prostorov (***)
Gorivo gorivo prim:.jrna ns [x %): PM 0GC co NO,
(samo eno) goriva
[x] mg/m?

Polena, vsebnost vlage < 25 % da ne 81 18 20 157 178
Lesni sekanci, vsebnost vlage 15-35 % ne ne
Lesni sekanci, vsebnost vlage > 35 % ne ne
Stisnjen les v obliki peletov ali briketov ne ne
Zagovina, vsebnost vlage < 50 % ne ne
Druga lesna biomasa ne ne
Nelesna biomasa ne ne
Bituminozni premog ne ne
Rjavi premog (vklju¢no z briketi) ne ne
Koks ne ne
Antracit ne ne
Briketi iz meSanega fosilnega goriva ne ne
Drugo fosilno gorivo ne ne
Brik'eti iz mesanice biomase (30 =70 %)/fosilnega ne ne
goriva
Druga mesanica biomase in fosilnega goriva ne ne
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Znacilnosti pri delovanju samo z osnovnim gorivom:

Element Simbol | Vrednost | Enota Element Simbol | Vrednost | Enota
Koristna izhodna toplota Izkoristek
Pri nazivni izhodni toplotni mo¢i P (**%) 25,0 KW Pri rlazivni izhodni toplotni n 84,3 %
modi
Pri [30 %/50 %] nazivne izhodne Pri [30 %/50 %) nazivne
Py NP kw izhodne toplotne moci, e Ne NP %
toplotne moci, ¢e je primerno je primerno
Za kotle na trdno gorivo za soproizvodnjo: elektri¢ni izkoristek Dodatna potreba po elektriéni mogi
Pri rlazwm izhodni toplotni " 0,047 W
moci
Pri nazivni izhodni moci Nel,n NP % Pri [30 %/50 %] nazivne
izhodne toplotne moci, e €lmin NP kw
je primerno
Vgraj ki
grvaje?e se .uPdvarpe oPreme za NP W
blazenje emisij, Ce je primerno
V stanju pripravljenosti Psg 0,007 kw
Kontaktni podatki MONTIV d.o.0., Kocevarjeva ulica 2, 8000 Novo mesto

(*) Prostornina hranilnika = 45 x Pr x (1 —2,7/Pr) ali 300 litrov, kar je ve¢, pri cemer je Pr naveden v kW.
(**) Prostornina hranilnika = 20 x P;, pri cemer je Pr naveden v kW.
(***) Za osnovno gorivo je P, enak P;.

(****) PM = trdni delci, OGC = organske plinske mesanice, CO = ogljikov monoksid, NOx = dusikovi oksidi.
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Preglednica 1 - Uredba Komisije (EU) 2015/1189 - Priloga 11

Identifikacijska oznaka modela: STADLER TVT — GT 30

Nacin polnjenje: rocno: kotel bi moral delovati s hranilnikom tople vode s prostornino najmanj 1229 litrov

Kondenzacijski kotel: NE

Kotel na trda goriva za soproizvodnjo: NE Kombiniran kotel: NE
Sezonske emisije pri ogrevanju
Osnovno Druga prostorov (***)
Gorivo gorivo prim:.jrna ns [x %): PM 0GC co NO,
(samo eno) goriva
[x] mg/m?

Polena, vsebnost vlage < 25 % da ne 82 14 11 231 172
Lesni sekanci, vsebnost vlage 15-35 % ne ne
Lesni sekanci, vsebnost vlage > 35 % ne ne
Stisnjen les v obliki peletov ali briketov ne ne
Zagovina, vsebnost vlage < 50 % ne ne
Druga lesna biomasa ne ne
Nelesna biomasa ne ne
Bituminozni premog ne ne
Rjavi premog (vklju¢no z briketi) ne ne
Koks ne ne
Antracit ne ne
Briketi iz meSanega fosilnega goriva ne ne
Drugo fosilno gorivo ne ne
Brik'eti iz mesanice biomase (30 =70 %)/fosilnega ne ne
goriva
Druga mesanica biomase in fosilnega goriva ne ne
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Znacilnosti pri delovanju samo z osnovnim gorivom:

Element Simbol | Vrednost | Enota Element Simbol | Vrednost | Enota
Koristna izhodna toplota Izkoristek
Pri nazivni izhodni toplotni mo¢i P (**%) 30,0 KW Pri rlazivni izhodni toplotni n 85,5 %
modi
Pri [30 %/50 %] nazivne izhodne Pri [30 %/50 %) nazivne
Py NP kw izhodne toplotne moci, e Ne NP %
toplotne moci, ¢e je primerno je primerno
Za kotle na trdno gorivo za soproizvodnjo: elektri¢ni izkoristek Dodatna potreba po elektriéni mogi
Pri nazivni izhodni toplotni
ri rlazwm izhodni toplotni . 0,050 W
moci
Pri nazivni izhodni moci Nel,n NP % Pri [30 %/50 %] nazivne
izhodne toplotne moci, e €lmin NP kw
je primerno
Vgraj ki
grvajepe se .u.pdvarpe oPreme za NP W
blaZenje emisij, Ce je primerno
V stanju pripravljenosti Psg 0,007 kw
Kontaktni podatki MONTIV d.o.0., Kocevarjeva ulica 2, 8000 Novo mesto

(*) Prostornina hranilnika = 45 x Pr x (1 —2,7/Pr) ali 300 litrov, kar je ve¢, pri cemer je Pr naveden v kW.
(**) Prostornina hranilnika = 20 x P;, pri cemer je Pr naveden v kW.
(***) Za osnovno gorivo je P, enak P;.

(****) PM = trdni delci, OGC = organske plinske mesanice, CO = ogljikov monoksid, NOx = dusikovi oksidi.

www.metallum-zorman.com
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NAROCILO ZAGONA KOTLA NA POLENA STADLER TVT GT IN TR

Pisno narocilo za zagon kotla na polena posljite najkasneje 4 delovne dni pred nacrtovanim zagonom
kotla na polena. Prosimo, da v celoti izpolnjen formular, ki velja kot narocilnica, posljete po elektronski
posti info@metallum-zorman.com in dogovorjenemu pooblaséenemu serviserju.

V primeru pricetka obratovanja brez pravilno in strokovno izvedenega zagona s strani osebe z
ustreznimi pooblastili, preneha veljati nasa garancijska obveznost. Zagon naprave se obracunava po
veljavnem ceniku pooblascenega serviserja. Predlog cenika ter seznam pooblascenih serviserjev sta
prilozena temu dokumentu

Naro¢nik zagona: Uporabnik:
Podjetje - monter: Ime in priimek:
Naslov — ulica: Naslov — ulica:
Kraj: Kraj:

Kontaktna oseba: Kontaktna oseba:
Telefon: Telefon:
Elektronska posta: Elektronska posta:

Zeljen termin zagona:

Datum: Cas:

Osnovni podatki naprave:

Tip: (obkrozi) TR GT

MocC: (obkrozi) 20 kW 25 kw 30 kW
Ser. st. kotla:

Razsiritveni modul: DA NE

(obkrozi)

METALLUM ZORMAN d.o.o.
Preradoviceva ulica 22, 2000 Maribor
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Z narocilom zagona izjavljate in jam¢ite, da (oznadéi z X):

DA NE

1. | Naprava je montirana v skladu z navodili podjetja Metallum Zorman
d.o.o. in je normalno dostopna.

2. | Naprava je napolnjena z vodo ustrezne kvalitete, odzracena in pod
ustreznim tlakom.

3. | Ustrezni elektricni vodniki so speljani do regulacije in komponent
naprave ter jasno oznaceni in povezani.

4. | Dimniski prikljucek je ustrezen in izveden v skladu z navodili podjetja
Metallum Zorman d.o.o.

5. | Dovod zraka v prostor, kjer je naprava montirana je ustrezen in
izveden v skladu z navodili podjetja Metallum Zorman d.o.o.

6. | Za zagon bodo zagotovljena ustrezna polena v skladu z navodili
podjetja Metallum Zorman d.o.o.

7. | Zagotovljeno je neprekinjeno elektricno napajanje.

Zagotovljen je maksimalen odvzem toplote.

9. | Prisoten je predstavnik podjetja, ki je napravo montiralo.

©

V kolikor pogoji za izro€itev v obratovanje niso izpolnjeni 0z. zagona ni mozno izvesti, bo serviser
prekinil postopek zagona in ga nadaljeval, ko bodo pogoji izpolnjeni. Dodatno nastali stroski se
obrac¢unajo po veljavhem ceniku podjetja.

Opombe: Zig:

Datum naroéila: | Podpis naroénika: |

METALLUM ZORMAN d.o.o.
Preradoviceva ulica 22, 2000 Maribor

info@metallum-zorman.com
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PREDLOG CENIKA ZAGONA KURILNIH NAPRAV STADLER TVT

| Opis: | Cena/EM brez DDV
Vse navedene cene so informativne narave.
1. | lzrogitev v obratovanje kurilne naprave GT ali TR | 210,00 €

Izrocitev vkljucujejo prevozne stroske do skupne razdalje 60 km (relacija serviser — stranka — serviser),
pri Cemer je vSteta tudi 1 ura voznje. Vsaka dodatna razdalja oziroma ¢as voznje se obracuna skladno
z veljavnim cenikom podjetja Metallum Zorman d.o.o. V ceno sta vklju¢ena 1 ogrevalni krog in 1 direktni
krog. Poleg tega se dodatno obracuna vsak dodatni ogrevalni krog ali direktni krog, skladno z veljavnim
cenikom podjetja.

2. Dodatno ob izroCitvi v obratovanje:

2.1 ggfixglmlsEL?wgslednji krog) 30,00 €/krog

22 glgilléitlgzlalflzca)l?naslednji krog) 25,00 €/krog

3. Ostale postavke servisnih storitev:

3.1. | Delo serviserja v rednem delovhem casu 40,00 €/h

3.2. | Delo serviserja izven rednega delovnega Casa +30%
(doplacilo na ceno serviserja v rednem delovnem ¢asu)

3.3. | Delo serviserja ob nedeljah in praznikih + 50%
(doplacilo na ceno serviserja v rednem delovhem ¢asu)

3.4. | Prevozni stroski 0,50 €/km

3.5. | Cas na vozniji 20,00 €/h

3.6. | Kabliranje po ponudbi

Opombe:
1. lzrocCitev kurilne naprave v obratovanje se nanasa le na dele in naprave STADLER TVT

ter vsebuje:

- izvedbo v rednem delovnem casu,

- nastavitev osnovne regulacije po pogojih objekta (kotel in zalogovnik),
- poucevanje uporabnika naprave,

- kontrolo delovanja naprave in komponent,

- izdelava zapisnika.

2. Redni delovni ¢as je od 7:00 do 15:00 od ponedeljka do petka.

METALLUM ZORMAN d.o.o.
Preradoviceva ulica 22, 2000 Maribor
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Podjetje

STADLER TVT

Naslov

Telefonska
stevilka

SEZNAM POOBLASCENIH SERVISERJEV KOTLOV

E-posta

Leon Debeljak s.p.

Metallum Zorman
d.o.o
Linie,
Marko Kitano s.p.

HUMAR SISTEMI
d.o.o.

Miha Kordez s.p.

ELAS Anej Savli
s.p.

Termo-M
vodovodne
instalacije

Silvo Marinsek s.p.
INSTALACIJE
SKEDELJ, Matjaz
Skedel;j s.p.
SENICA - SEN
Pavel Senica s.p.

Travnik 82,
1318 Loski Potok

Preradoviceva
ulica 22, 2000
Maribor

Mala Mislinja 42a,
2382 Mislinja

Zalog pri Cerkljah
2, 4207 Cerklje na
Gorenjskem
Kamnje 41,
Kamnje, 4264
Bohinjska Bistrica
Preserje 18C,
5295 Branik

Dolenja vas 34,
6224 Senozece

Dolenje Vrhpolje
12,8310 Sentjernej

Belokranjska cesta
29, 8340 Crnomelj

+386 41 544 628

+386 2 802 70 69

+386 41 630 241

+386 31 355 007

+386 41 465 063

+386 31 891 660

+386 41 720 249

+386 41 689 031

+386 41 682 819

leondebeljak.sp@gmail.com

info@metallum-zorman.com

marko.kitano@gmail.com

jure@humar-sistemi.si

ogrevanjekordez@gmail.com

anej.savli@gmail.com

marinseksilvo@gmail.com

instalacije.skedelj@gmail.com

senica.sen@siol.net

METALLUM ZORMAN d.o.o.
Preradoviceva ulica 22, 2000 Maribor
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